
①スペーサー (大 )×4個

②スペーサー (小 )×4個

③ボルトA×4本〔M4×8〕

④ボルトB×4本〔M4×12〕

⑤ボルトC×4本〔M4×25〕

⑥ボルトD×4本〔M6×12〕

⑦ボルトE×4本〔M6×16〕

⑧ボルトF×4本〔M6×25〕

⑨ボルトG×4本〔M6×30〕

⑩ボルトH×4本〔M6×35〕

⑫ボルトJ×4本〔M8×12〕

⑬ボルトK×4本〔M8×16〕 ⑮ボルトM×4本〔M8×30〕

⑯ボルトN×4本〔M8×35〕

⑪ボルトI×4本〔M6×40〕

ボルトが長すぎるとディスプレイを破損する場合があります。また、ボルトが短すぎると
ディスプレイがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。取付けに適したボルトの
長さは各ディスプレイによって異なります。必ずディスプレイの取扱説明書や、メーカー
への問い合わせなどでご確認の上、取付けるボルトの長さを決めてください。

横から見た図

ディスプレイ
スタンドの
フレーム

ディスプレイスタンドの
ブラケット

ディスプレイ

ケーブルの
コネクタが
干渉している

①スペーサー(大)、または
②スペーサー(小)

毛布など

※付属のボルトが最後まで締まらない、
　またボルトが少ししか回っていないなど、
　ボルトが合わない場合は、強度に十分
　ご注意の上、市販の適切なサイズのボルト
　をご用意ください。

毛布などを下に敷き、ディスプレイ
への傷や破損に十分ご注意ください。

ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。
スタンド類の取外し方法はディスプレイの取扱説明書をご参照ください。

①スペーサー(大)、または
②スペーサー(小)
※テレビ背面のケーブル
　や突起がブラケットに
　干渉する時に使用します。

ボルトA～Nのいずれか

テレビ背面

⑭ボルトL×4本〔M8×25〕

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（CR-PLS3SETなど）と
　下記の部品番号（①～⑯）と部品名（ボルトAなど）をお知らせください。

ディスプレイをディスプレイスタンドなどへ取付け時に、ケーブルや突起がフレームと干渉する際は、スペーサーを取付けます。

Ver1.0

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は取付式になっておりますので、下記の要領で取付けてください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

ディスプレイ取付けネジ・スペーサーセット(CR-PLS3SET)組立説明書

組立て部品

組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。

この製品を第三者に貸すときは、この説明書も
共に貸し出し、よく読んでから使用するようご
指導ください。

CC/BB/TTDaC h t t p s：/ /www . s a nwa . c o . j p /

使用ボルト

最新の情報はWEBサイトで
https://www.sanwa.co.jp/

本製品の
詳細情報
はこちら！

弊社サポート
ページはこちら！


