
組立て部品

★用意していただくもの・・・プラスドライバー

手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために

　　　　　　　必ず着用してください。）

1

完成図

レール(右・左）×各1本
引き出し×1個

レールをスクリュＡで取付けます。

レールはスライド方向を確認してください。

ＥＲＤシリーズ用引き出し・（ブラック）（ERD-DR1・DR1BK・DR2・DR2BK）　組立説明書 M890190-A

岡山市北区田町１－１０－１

●商品についてのお問い合わせはシリアルナンバー・シールの番号をお知らせください。

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

シリアルナンバーシール

スクリュＡ〔M6×16〕× 4本

使用小部品

スクリュＢ〔M4×8〕× 4本

引き出し（大）ＥＲＤ－ＤＲ１・ＤＲ１ＢＫ　幅４７６×奥行２８０�
引き出し（小）ＥＲＤ－ＤＲ２・ＤＲ２ＢＫ　幅２８６×奥行２８０

取付けピッチ

取付けピッチを確認して取付けてください。�

図はＥＲＤ－Ｍ１２０７０ＷにＥＲＤ－ＤＲ１を取付けています。

引き出し

スクリュＢ

3
引き出しを内側からスクリュＢで

レールに取付けて完成です。

2
引き出しを引き出します。

476(ERD-DR1・DR1BK)
286(ERD-DR2・DR2BK)

280(共通)

( )の寸法はERD-DR2を示しています。

スクリュＡ

レール

スライド方向


