
つめかえインク INK-BJ400K

つめかえインク取扱説明書

■インクカートリッジの種類により適応するインクが異なります。
　ご使用前にご確認下さい。
■インクは皮膚、衣類等に付着するとすぐには消えません。
　取扱にご注意下さい。
■ご使用の前に注意事項を必ずお読み下さい。

キヤノン

ご使用前に必ずお読み下さい。

対応カートリッジ

アップル

パナソニック パナワードFW-U1C100

対応プリンタ

注意

BCI-21Color

M3329G/A

IJ-115 Color

BJC-455J・410J・400J

カラースタイルライタ2500
カラースタイルライタ2400

BCI-11Color

M3911G/A

BJC-35V
キヤノワードCW-J1・J1V・J1C
J1HX・J1VX

カラースタイルライタ2200

安全上の注意
次の注意事項は、つめ替える時の危害や損害を未然に防ぎ、つめ替えインクセット
を正しく安全にお使い頂くためのものです。
●つめ替えは新聞紙などを敷いて、そのうえで行って下さい。
●つめ替える時にインクがこぼれ、周辺が汚れる事があります。ティシュペーパーもしくは
　ペーパータオルなどをあらかじめご用意下さい。
●本製品のインクは身体や衣類に付着するとすぐには消えません。ご使用に際しては注入
　する時の他は不用意にインクボトルを強く握ったり、逆さまに持たないようにして下さい。
　インクボトルのノズルの先からインクが飛び出したり、こぼれ落ちて身体や衣類に付着
　しないように注意して下さい。

注意
●子供の手の届く所に置かないで下さい。
●飲むことはできません。誤って飲んでしまった場合には、医者の診断を受けて下さい。
●目に入ってしまった場合には、すぐに水で洗い流して下さい。
●インクボトルのキャップをゆるめないで下さい。キャップはインク漏れを防止する特別
　の設計になっています。一旦ゆるめますと、ボトルからインクが漏れることがあります。
●カートリッジをプリンタから取り外したり、取り付けたりする時には、プリンタの取扱説
　明書の指示に従って下さい。
●インクは開封後1年以内にご使用下さい。

保管
つめかえした後の残ったインクは、ノズルに蓋をしっかりして、

涼しくて乾燥した所で保管して下さい。

テストプリントしても
印字しない。

スジやかすれが出る。

プリントヘッドの
クリーニングが十分でない。

プリントヘッドの
クリーニングを繰り返し行う。

プリントヘッドの
クリーニングが十分でない。

プリントヘッドの
クリーニングを繰り返し行う。

印字途中で印字しなくなる。 カートリッジ内部に空気が残
っており、インクの流れを
邪魔している。

カートリッジのインク供給口を
下にして約3～5分間立てておく。

症状　　　　　　　　原因　　　　　　　　対処

トラブルシューティング

印字テスト
プリンタの取扱説明書に従い、カートリッジをプリンタに装着し最初にプリンタヘッドのクリーニングを行って下さい。
プリンタをセルフテストモードにして印字テストをして下さい。セルフテストモードにする方法はプリンタの取扱説明書を
ご参照下さい。

つめかえ回数
つめかえインクによるカートリッジの再使用は、6～7回までが適当です。それ以上のつめかえは、インク供給に不都合を生ず
ることがあります。その際は、新しいカートリッジをお買い求め下さい。

セット内容
●インクボトル マゼンタ（赤）30ml          ・・・1本
●インクボトル シアン（青）30ml     ・・・・1本
●インクボトル イエロー（黄）30ml             ・・・1本
●カートリッジホルダー （固定台）・・・・1個
●インク供給口シール ・・・・・・・・・36枚
●手袋・・・・・・・・ ・・・・・・・・・1組
●取扱説明書 ・・・・・・・・・・・・・・1式

086-223-3311



つめかえインク手順

プリンタの取扱説明書に従いカートリッジを
プリンタから取り外して下さい。ティシュペー
パーもしくはペーパータオルの上に付属のホル
ダーを置き、カートリッジのインク供給口（図1
参照）を上に向けて付属のホルダーに差し込ん
で下さい。

つめ替える前に、つめ替える色以外のインク供給
口に付属のシールをしっかりと貼り付けて、イン
クが入らないようにして下さい。
つめかえインクのノズルのフタをはずし、インク
供給口のスポンジ部分へインクを1適ずつゆっく
り落としながらインクを注入します。
ノズル先とインク供給口のスポンジ部分との間
隔（高さ）は、3～4mmが適当です。カートリッジ
内部にはスポンジが入っておりますので、インク
が吸収されるには時間がかかります。

注入が終わったらこぼれたインクを綿棒もしくは
ティシュペーパーで拭き取って下さい。カートリ
ッジのインク供給口を下にして、ペーパータオル
もしくはティシュペーパーの上にしばらく置き
（約30秒）、余分なインクを吸収させます。
インクボトルのノズルにフタをして、ホルダーと
共に次のつめかえまで保管して下さい。

プリンタの取扱説明書に従いカートリッジを
プリンタから取り外し、カートリッジのインク
供給口（図2参照）を上に向け、ティシュペーパー
もしくはペーパータオルの上にそのまま置いて
下さい。（付属のホルダーは使用しません。）

つめ替える前に、つめ替える色以外のインク供給
口に付属のシールをしっかりと貼り付けて、イン
クが入らないようにして下さい。
つめかえインクのノズルのフタをはずし、インク
供給口のスポンジ部分へインクを1適ずつゆっく
り落としながらインクを注入します。
ノズル先とインク供給口のスポンジ部分との間
隔（高さ）は、3～4mmが適当です。カートリッジ
内部にはスポンジが入っておりますので、インク
が吸収されるには時間がかかります。

注入が終わったらこぼれたインクを綿棒もしくは
ティシュペーパーで拭き取って下さい。カートリ
ッジのインク供給口を下にして、ペーパータオル
もしくはティシュペーパーの上にしばらく置き
（約30秒）、余分なインクを吸収させます。
インクボトルのノズルにフタをして、ホルダーと
共に次のつめかえまで保管して下さい。

【BCI-21（Color）・M3329G/Aの場合】

【BCI-11（Color）・M3911G/A・IJ-115（Color）の場合】

　【つめ替える前に】
　　詰め替える時にインクがこぼれ、周辺が
　　汚れる事がありますので、ティシュペーパー
　　もしくはペーパータオルなどをあらかじめ
　　ご用意下さい。

　【つめかえのタイミング】
　　カートリッジ内の3色のインク《赤（マゼンタ）
　　・青（シアン）・黄（イエロー）》は、減り方が同じ
　　ではありません。どの色のインクがなくなった
　　かは、プリントされた状態を見て判断して、
　　なくなった色のインクだけをつめかえて下さい。

つめかえ量（約） 4mI 2mI

BCI-21
M3329G/A

BCI-11
M3911G/A
IJ-115

※カートリッジによって取扱説明が異なりますのでご注意下さい。

図1

図2

インク供給口（黄） インク供給口（青）

インク供給口（赤）

BCI-21(Color)
M3329G/A

インク供給口（黄）

インク供給口（赤）

インク供給口（青）

BCI-11(Color)
M3911G/A
IJ-115(Color)

約4mlの大目盛
目盛はボトルをさかさまに、
した時のインク面に合わせて
あり1目盛が約1mlで、4mlご
とに大目盛が入っています。

ノズル

キャップ

ボトル

フタ

図3
インクを入れすぎますとカートリッジの空気穴よりイン
クが漏れる事があり、他のインクと混じり合う事もあり
ますので、入れすぎないで下さい。インク供給口のスポ
ンジの吸収速度が遅くなったり、供給口から溢れそうに
なりましたら、注入を中止して下さい。

　インクの注入量は、右記の表を参考として下さい。
　この量はカートリッジが空になった時の注入量
　です。インクボトルラベルの目盛は1目盛が約
　1mlで、4mlごとに大目盛が入っています。

インクは絶対に表示注入量以上を入れないで下さい。

【インクボトル】

【インクカートリッジ】

【インク注入量】


