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金沢

注意
インクがこぼれた状
態でカートリッジを
プリンタに装着しな
いでください。

つめかえインク用

つめかえホルダー・つめかえホルダー付工具キット
取扱説明書

このパッケージの中には以下のものが含まれています。数量、セット内容は型番に
より異なります。もし、不足しているものや、損傷などがありましたらお買い求めの
販売店にご連絡ください。
①つめかえホルダー　１個
②ボール栓落とし治具  １本（INK-KITHにはありません）
③注入口ゴムプラグ　1個（INK-KITHにはありません）
④取扱説明書      1枚

対応商品
INK-3・6・7・9シリーズ（INK-C79KITHは非対応）、 INK-C7・C9シリーズ

INK-KITH・INK-C79KITH共通

1

1.カートリッジの図で示すところにフックが
あります。カートリッジをホルダーに向かっ
て斜めに入れ、フックをホルダーのツメAの
下側に差し込むように入れます。

インク取扱説明書の「インク供給口をキャップでフタをする」の作業
の代わりに下記の作業を行ってください。

インク取扱説明書の「インク供給口のキャップの余分なインクを除
く」の作業の代わりに下記の作業を行ってください。

3.カートリッジのインク供給口がホルダー
底側のゴムに全体が合っていることを確認
してください。

カートリッジは固定用つまみを押すとホル
ダーから外れます。ペーパータオルなどの
上に10～20秒置いて余分なインクを除
いてください。その後、インク供給口から
インクが出てこないことを確かめてからプ
リンタにセットしてください。

カートリッジをホルダーに固定する

2
カートリッジをホルダーから外し、余分なインクを除く

注意

カラーカートリッジは
斜めに固定されない
様にしてください。

2.カートリッジの　 　部分を押して、固定
用つまみがツメBに「カチッ」という音がす
るまで押し込んで固定してください。
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3 セ
ッ
ト
内
容
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③ ④

INK-C79KITH・INK-KITH_共通取扱説明書

（透明）

（黒ゴム）


