
INK-C79RESETN・INK-C79S60SR
つめかえインクリセッター取扱説明書 必ず本取扱説明書を読んで、

正しく作業を行ってください。

キヤノン　BCI-9BK　7eBK　7eC　7eM　7eY　7ePC　7ePM
※上記以外の再生インクタンクや互換性インクタンクには使用しないでください。

対応インクタンク ○リセットに関する注意事項
●リセットをしてもインクタンクの赤ランプ（ICチップ部）が点滅・点灯しなかった場合
　赤ランプが点滅・点灯しないインクタンクは、ICチップ誤作動などのため、リセットできない場合があります。
●プリンタのエラーランプ（オレンジ色）が下記の点滅回数となったり、プリンタの液晶画面にエラー番号
　が表示されたりしたインクタンクは、ICチップ認識エラーのため、リセットされていません。
　点滅回数（液晶画面表示）：5回点滅（U051）、7回点滅（U071）、14回点滅（U140）、15回点滅（U150）
●本書に記載されていること以外は行わないでください。故障や思わぬ事故の原因となる場合があります。

○使用上の注意と保管について
●子供の手の届く所に置かないでください。
●直射日光や高温多湿の場所を避け、涼しい所で保管してください。

○製品について
●本製品はキヤノン（株）とは無関係で、承認を受けたものではありません。
●製品上の原因による品質不具合が認められたました場合は、同数の新しい製品と取替えいたします。
　それ以外の責はご容赦くださるようお願いします。

セット内容・各部の名称

①ICチップリセッター（ガイド付き）

②取扱説明書（本書）

リセッターのUSB端子に、USBケーブルを接続してください。

リセットの手順

USBケーブルの電源投入側は、
プリンタ等のUSB端子に接続してください。

●BCI-9BKをリセットする場合…リセッターのガイドを取外します。

●BCI-7eシリーズをリセットする場合…リセッターのガイドを取付けます。

インクタンクの供給口面を下図のように固定台に上に乗せてください。

インクタンクをリセッターに取付けます。

インクタンク各部の名称

ご連絡を頂く際はパッケ－ジ裏面に
記載の品番をお知らせください。お願い
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h t t p : / /www . s a nwa . c o . j p /
東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011
岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311

10/11/JMDaki

受付時間 ： 月～金（土・日・祝日をのぞく）
9：00～12：00　13：00～17：00tel：0120-968-268

inksupport@sanwa.co.jp
※フリーアクセスには、050番号のIP電話からはつながりませ
ん。ご不便をおかけしますが、一般加入による固定電話、もしく
は携帯電話からご利用くださいますよう、お願いいたします。
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注意
本製品にはUSBケーブルは入っておりません。
別途USBケーブルをご用意ください。
(プリンタのUSBケーブルを使用可能です)

インクタンクに合わせてガイドを取付け（取外し）ます。 インクタンクの供給口面を側面に押し当てながら、下方向へスライドさせます。

インクタンク供給面と固
定台の間にすき間がない
ように乗せてください。

手でしっかりと固定して
ください。

固定用つまみが下向きに
なるように固定台に乗せ
てください。

赤点灯するまでインクタンクをしっかりと保持し、リセッターピンに接触させたままにしてください。

インクタンクをス
ライドさせ、コンタ
クト面をリセットピ
ンに押し当てるよ
うにしてください。

インクタンクのランプが点灯しなかった場合
再度インクタンクをリセッターに取付けてリセットをやり直してください。
2～3回やり直しても点滅・点灯しないインクタンクは、ICチップ誤作動もしくは破損などのた
めリセットできない場合があります。

●BCI-9BK

※ICチップ端子を汚したり、触れたりしないでください。

●BCI-7eシリーズ

固定用つまみ

ICチップ端子フック
ICチップ端子
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1回点滅後、赤
点灯になります

インクタンクの
ラ ン プ（ 赤 ）


