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EP・PM・PX・CCシリーズ※、MJシリーズ
※PM-4000PX、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系
インクにも対応。
PIXUS・BJC・BJシリーズ
Photosmart・Deskjetシリーズ
ピクティシリーズ
カラーインクジェットプリンタ

※エプソンプリンタPM-4000PX、PX-5600、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも対応します。

1)この用紙には裏表があります。より白色度の高い面が表面で印刷面で
す。印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてくださ
い。（裏面はきれいに印刷することはできません。）

2)用紙をセットする前に、用紙をよくさばいてください。また、オートシート
フィーダーでの静電気の発生を抑えるために、一番後ろに余分な普通紙
を1枚セットしておくことをおすすめします。この時、用紙の光沢面にキ
ズや汚れがつかないように、用紙の端を持つなどしてていねいに取扱っ
てください。

3)オートシートフィーダーでの給紙中、万一2～3枚一緒に給紙されてしま
う場合は、各機種の取扱説明書に従い1枚ずつ給紙してください。

4)使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。
その場合は、各機種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。

5)目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各機種に応
じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。

●用紙をパッケージから取出すときは、ゆっくりとこすらないように取出してください。強く引き
出すと、印刷面にキズがつくことがあります。
●印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。
●万年筆や水性ペンで書くとにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。
●用紙が丸くカールしないよう取扱ってください。万一カールしたら、必ずカールを直してから
使用してください。
●水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
●プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精
細さが変わることがあります。
●用紙は必要なだけ取出して使用してください。また、その際は用紙で手を切らないようにご注
意ください。
●コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外
では使用できません。

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品
とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。
※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この
点についてのお取替えその他の補償はご容赦いただきます。
※製品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありま
すのでご了承ください。

記載の社名及び製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

3
0
0

969887 4173004

品　番
品　名
サイズ
入　数
重　量
厚　み
白色度

JP-EM1NA4
インクジェット厚紙
A4(210x297mm)

50枚
166g/m

2

0.22mm
108％

台紙 袋：PP
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