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もこもこした立体的な質感がおもしろい用紙。
メニューやカード、
もこした立体的な質感が
メニューやカード、POP

感がお
POP、POP、

質感が
メニューやカード、POPメニューやカード、POPに最適。

おもしろい
に最適。Pに最適。P
お

POPに最適。POPに最適。
特　長

品番

品名

価格

サイズ

重量

厚み

JP-EMA4
インクジェット用

エンボスシート
￥780￥

A4(210×0×0 297mm)5× シート5

186g/m2m

280～0 350～350～ ミクロン0

1)この用紙は両面に印刷できます。それぞれの印刷面がプリンタのノ)
　ズル側にくるように用紙をセットしてください。紙
2)
3)

1
4) わずかに濃淡の差がでる場合があり
　ます。。 各機種の取扱い説明書に従い、濃度調節を行って、濃度調節を行って、

5)目的に応じた、) 、 プリンタ各種に
・ガンマ補正・ガンマ補正・ ・正・正 各色の濃度などを調整してくだ・各色の濃度などを調整してくだ・

＜印刷＞
　印刷の際には下記のモード設定でご使用　 いただくと良用いただくと良用 好な画像を得る良好な画像を得る良
　ことができます。

用紙設定・モード設定 (定 例(例( )例

●印刷面に汚れや指紋がつくと、印刷の際にインクがうまくのらないこ●
　とがあります。
●印刷面をこすったり、傷つけたり、、傷つけたり、、 折り曲げたりしないでください。、折り曲げたりしないでください。、
●用紙が丸くカールしないように取り扱ってください。万一、カール

●万年筆や水性ペンで書くとにじむ恐● れがありますので、恐 ご確認の上、ご確認の上、
　ご使用ください。

インク、ドライバソフトなどにより、、ドライバソフトなどにより、、 画、画、
　像色・色・色・
●
●コピー機、レーザープリンタ、、レーザープリンタ、、 ドットプリンタ、、ドットプリンタ、、 熱転写プリンタなど、熱転写プリンタなど、
　インクジェットプリンタ以外では使用できません。

●紙自体にもこもこした盛り上がりがあり、立体感が楽しい用紙。出力した写真画像やイラストも独特の
　雰囲気を持つ仕上がりに。
●写真などの入ったメニューやPOPやPOPや 、招待状やP、招待状やP DMやDMや にも最適。Mにも最適。M
●オリジナル作品の出力だけでなく、しおりやカレンダー、ひと味違うインビテーションカードや名刺な
　ど、使い途はあなた次第です。
●A4● サイズのままでも、また好きな形にカットしても楽しめます。4
●
●高～中解像度（1,440（ ～0～0 360dpi～ ）対応で、写真画像やイラストにもにじみなく、きれいに表現します。i
●画像などの裏抜けがなく、両面印刷が可能です。

●使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温● 40温 ℃以下、0 湿度、湿度、 80度 ％0

　と、反りが発生したり変色する可能性があります。
●高温、高湿、、高湿、、 直射日光、、直射日光、、 蛍光灯の光などを避けて保管してください。、蛍光灯の光などを避けて保管してください。、

高温になる条件での保管は避けて
　ください。

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお
　取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。
※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点につ

※商品改良のため、
　でご了承ください。
記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

www.sanwa.co.jp

※1※ ・・

※2※ デザインジェット820ト820ト など最近の0 HPの のプリンタでは、P HP、HP、 インクジェットPインクジェットP

● ● テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用する テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用する 
　ことをおすすめします。

使用方法 使用上の注意

保管上の注意

プリンタ 用紙設定 印刷モード

HP・P・P NEC・NEC・

スーパーファイン専用紙 / 紙
専用光沢紙 紙

高精細 / 細 / 細 ベスト  /ト
高品位

光沢紙

フォト /ト
スーパーファイン

超高品位 /位
高品位

OHP  /
専用紙

エプソン

キヤノン
アップル

※1※1※

2

＜使用例＞


