
白さが際立つ、フルカラー高解像画像対応。白さが際立つ、フルカラー高解像画像対応。

インクジェット用

●使用しない用紙は必ずパッケージに入れて気温40℃以下、湿度80％以下の
　場所で重量がかからないようにして、水平に保管してください。外で長い時
　間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。
●直射日光、蛍光灯などが当たる場所での保管は避けてください。
●閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
●開封後はなるべく早めにお使いください。

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替え、同数の新しい製品とお取り替え、
　いたします。それ以外の責はご容赦いただきます。

退色いたしますが、この点についてのお退
　取り替えその他の補償はご容赦いただきます。

・・
　ください。

●印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。
●万年筆や水性ペンで書くとにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用くだ
　さい。
●水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
●プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、
　画像色・画像の精細さが変わることがあります。
●用紙は必要なだけ取り出して使用してください。また、その際は用紙で手を
　切らないようにご注意ください。
●コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジ
　ェットプリンタ以外では使用できません。

用紙設定・モード設定 (定 例(例( )例

● ● 仕上げ用の出力用紙としてご使用仕
　することをおすすめします。

記載の社名及び製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

使用方法

特　長 使用上の注意

保管上の注意

スーパーファイン用紙

裏面裏面 ※こちらは裏面です。きれいな印字がされません。

品番

品名

価格

サイズ

入り数

重量

厚み

JP-HC100B
インクジェット

プリンタ用紙
￥900

B5(183x257mm)

100枚

90g/m2

110±5ミクロン

●白色度が非常に高く、鮮明でクリアな画像を表現。
●高発色マット層により画像濃度が高く、鮮明か
　つビビットな発色が得られます。
●インクの「にじみ」をコントロールすることで
　「インクかすれ」を防ぎ、噴射されたインクジェ
　ットの形状を真円に固定することにより、鮮明
　印字を可能にします。
●用紙の表面に特殊な層を設け、インクの吸収性・
　乾燥性を向上させ、高解像度での出力に最適。
●印字画像の耐水性・耐光性を向上させ用紙の腰
　を強くすることにより取り扱いやすくしました。　を強くすることにより取り扱いやすくしました。　

1)プリンタ用紙には裏表があります。) より白色度の高い面が表面で印刷に適し

)
2) 用紙をよくさばいてください。また、オートシート
　フィーダーでの静電気の発生を抑えるために、一番後ろに余分 な普通紙を1を1を
　枚セットしておくことをおすすめします。
3)オートシートフィーダーでの給紙中、)オートシートフィーダーでの給紙中、) 万一2～3枚一緒に給紙されてし まう

1枚ずつ給紙してください。
4) ます。

5)目的に応じた、) プリンタ各機種に応じ
ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。・各色の濃度などを調節してください。・

＜印刷＞ ＞

できます。

インクジェット専用紙グレード一覧

プリンタ 用紙設定 印刷モード

エプソン

キヤノン
アップル
キヤノン

HP
富士通

・・
沖データ

 

高品位専用紙/紙 コート紙/コート紙/ /
高品位/位

よりきれい/い

高精細/細 ベスト/ベスト/ /ト 高品位/専用紙/紙 コート紙/

お　す　す　め　プ　リ　ン　タ
EPSON

C

シャープ

PM
マッハ・ジェットプリンタ（

シリーズ・BJ・BJ・ シリーズ）J

カラージェットプリンタ
カラーインクジェットプリンタ（プリンティアジェットシリーズ）
スタイルライタ
マイクロラインジェットプリンタ
マイクロバブルジェットプリンタ
インクジェットプリンタ

dpi

片面
印刷

両面
印刷

dpi dpi
モノクロ

)

( ))

フォト光沢紙(JP-K20A4)

スーパーファイン用紙(JP-HC100A・HC100B)

厚手用紙(JP-AGA4)

再生紙(JP-100AR)

ファイン用紙(JP-S100CA4)

モノクロ用紙(JP-100A)

薄手(JP-50RVA)

厚手(JP-RV20AG)

フォト光沢紙(マット調）(JP-KC50A) マット
調

（表面） （表・裏面） （裏面）


