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かわいいイラストが無料でダウンロード出来るほか、用紙に関するお役立ち情報が満載！

ホワイトボードに貼るマグネット お子さまやペットの写真など
プリンタ 用紙設定

hp・
レックスマーク 他

EPSON 写真用紙エプソン

プレミアムプラスフォト用紙/
専用光沢紙

印刷モード

きれい

きれい

高精細/ベスト/高品位

用紙設定・モード設定 (例)

磁力について

キヤノン

※テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用することをおすす
めいたします。

969887 4153684

写真用紙 光沢ゴールド/
光沢プロ プラチナグレード

インクジェット用

糊なしでピタッとくっつくマグネットペーパー。
写真がキレイな光沢フィルムタイプ。

手作り手作りマグネットペーパーグネットペーパー

特　長
●インクジェットで印刷できるマグネット付きペーパー。ス
チール製品など、磁石のつく所ならどこにでも、糊やピンな
しでピタッとはりつきます。キレイにはがすこともできます。

※磁力が微弱なため、ポスターやメモを貼るなど画鋲代わりのご使用には適
しません。
●写真が特に美しく映える光沢フィルムタイプです。
●超薄型なので、ハサミやカッターで好きな形に切ることが
できます。
●スケジュール表やオリジナルステッカー、POP、学校での
教材などにおすすめです。

※この製品はマグネットの応用製品ですが、数cm離して使用・保管すれば、
磁気カード等、各種磁気記録媒体に影響を及ぼすことはありません。（製
品の磁気面から1cm離した場合、磁力は自然環境の地磁気よりはるかに
弱くなります。詳細は、下記「磁力について」をご覧ください）

使用方法
1)この用紙には裏表があります。紙面が表面で印刷に適しています。この印
刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。（裏面
のマグネット部分には印刷できません）

2)この用紙は必ず手差しで1枚1枚背面給紙してください。（前面給紙しか
できない機種では前面給紙をしてください）

3)給紙しにくいときは、用紙の先端を少し曲げてセットし直してください。ま
た、背面給紙のできるプリンタでは、手で持ったり押さえたりすると給紙し
やすくなります。

4)使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでる場合があります。
その場合は、各機種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。

5)目的に応じたより高品質な出力結果を得るために、プリンタ各種に応じて
カラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。

＜印刷＞
　印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得るこ
とができます。

使用上の注意
●用紙をパッケージから取出すときは、ゆっくりとこすらないように取出して
ください。
●印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。
●万年筆や水性ペンで書くとにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用
ください。
●用紙が丸くカールしないよう取り扱ってください。万一カールしたら、必ず
カールを直してから使用してください。
●水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
●プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどによ
り、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
●用紙は必要なだけ取出して使用してください。また、その際は用紙で手を
切らないようにご注意ください。
●コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインク
ジェットプリンタ以外では使用できません。

保管上の注意
●使用しない用紙は、必ずパッケージに入れて気温40℃以下、湿度80％以
下の場所で重量がかからないようにして、水平に保管してください。外で
長い時間放置いたしますと、反りが発生する可能性があります。
●印刷の有無にかかわらず、直射日光、蛍光灯の光、送風口の風などが直接
当たる場所での保管は避けてください。
●閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
●開封後はなるべく早めにお使いください。

光沢
フィルム

お　す　す　め　プ　リ　ン　タ
EP・PM・PX・CCシリーズ※、MJシリーズ
※PX-○○シリーズ、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも
　対応。
PIXUS・BJC・BJシリーズ
Photosmart・Deskjetシリーズ
カラーインクジェットプリンタ

エ プ ソ ン

キ ヤ ノ ン
h p
レックスマーク

品　番

品　名
サイズ
入　数
総厚み

JP-MAGP2
インクジェット

マグネットペーパー
A4(210×297mm)

3シート
0.325mm

(マグネット部分:0.15mm)

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はご容
赦いただきます。
※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取替え、その他の補償はご容
赦いただきます。
※製品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。
記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

台紙 袋：PP

MADE IN JAPAN

東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011
岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311

h t t p : / /www . s a nwa . c o . j p /
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この製品はマグネットの応用品ですがマグネット部分から1cm離した場合、その磁力は自
然環境の地磁気よりはるかに弱くなるので、通常に使用されている各種磁気記録媒体への
影響はありません。
　磁気特性データ
磁束密度：マグネット部分からの距離　0mm…約100ガウス
　　　　：マグネット部分からの距離　3.5mm…約0.5～1.0ガウス
　　　　：マグネット部分からの距離　10mm…検知せず
※日本周辺の自然環境における地磁気のエネルギーは、約0.5ガウスです。
　吸着力
約5～8g/cm2（マグネット部分からの距離0mm時の1cm2あたりの磁力）：名刺大
のマグネットシートで、A4サイズのコピー用紙を4枚程度維持する磁力です。（約1
分間、A4用紙の真ん中あたりをとめたとき）※参考値であり、保証値ではありません。


