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●テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用することをおすすめします。

●用紙の特性上、強くひっぱると、用紙が伸びたり切れたりすることがありますので、慎重にお取り扱いください。
●印刷面に汚れや指紋がつくと、印刷の際にインクがうまくのらないことがあります。
●印刷面をこすったり、傷つけたり、折り曲げたりしないでください。
●用紙が丸くカールしないように取り扱ってください。万一、カールしたら、必ずカールをなおしてから使用してください。
●万年筆や水性ペンで書くとにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。
●プリンタの種類、印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
●用紙は必要なだけ取り出し、開封後はなるべく早めにお使いください。
●コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

●使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80％以下の場所で紙管に巻いて、また紙管に巻かないときは折り目が
　つかないよう水平に保管してください。外で長時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。
●高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光などを避けて保管してください。
●閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
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用紙設定・モード設定（例）
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POPやタペストリー、たれ幕などに最適！Pやタペストリー、たれ幕などに最適！P

1)表面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。ロールの外側になっている面が表面です（図1）。
2)
3)

2）。
この時、給紙ガイドを必ずA4幅にしてください。

4)厚手の設定があるものは「厚手」で設定してください。また、この用紙は、好きな所でカットして使ってください。
5)使用するプリンタの種類により、わずかに濃淡の差がでる場合があります。その場合は、各機種の取扱い説明書に従い、濃度調節を行っ
てください。

6)目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調整してくだ

※バナー紙対応のソフト、プリンタでご使用ください。
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表面

＜印刷＞
　印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

用紙セット例

a. HP/NEC b. キャノン・エプソン

余分な用紙は山折りに。


