
インクジェット用

プリンタブルCD/DVD用試し刷り用紙
特　長

仕　様

使用方法

使用上・保管上の注意

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい商品とお取り替
　えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。
※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についての
　お取り替え、その他の補償はご容赦いただきます。
※商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了
　承ください。
記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

シートサイズ：
φ120mm
（内径φ15mm）

台紙

袋：PP

品　番

品　名

JP-TESTCD5
インクジェット

プリンタブルCD-R用試し刷り用紙

(mm)

●サイズ：φ120mm（内径φ15mm）　
●入数：10枚（裏表20枚分印刷可）　
●厚み：0.7±0.001mm

φ120φ15

1.プリンタブルCD/DVDのかわりに、この試し刷り用紙をCD/
　DVDトレイにセットしてください。※反りにくい性質の用紙
　を使用していますが、万一反りが見られた時は、プリンタトラ
　ブル（詰まり、ひっかかりなど）を避けるため、反りのある用紙
　は使用しないでください。
2.プリンタの取扱説明書に従って、CD/DVD印刷を印刷するとき
　と同じ手順で印刷を行ってください。
3.印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットして
　ください。表裏の両面が使えます。片面に印刷した後は、用紙
　を裏返してご使用ください。片面に印刷後、袋に入れず、外に
　放置された場合、反りが見られることがあります。反りの出た
　用紙は使用しないようにしてください。

用紙設定プリンタ

CD/DVDレーベル / CD-Rレーベル

印刷モード

きれい / フォトエプソン

プリンタブルディスク （推奨品）/（その他） 標準 / 速いキヤノン

●インクジェットプリンタでプリンタブルCD/DVDにダイレク
　ト印刷をするとき、印刷位置のズレや雰囲気を事前に確認でき
　る便利な試し刷り用紙です。プリンタブルCD/DVDを位置ズレ
　などの印刷ミスで無駄にしません。
●エプソンプリンタPM-G800・700、PX-G900、PM-4000
　PX、キヤノンPIXUS 990i・860iなどインクジェットダイレク
　トCD/DVD印刷が行えるプリンタで使用できます。ダイレクト
　CD/DVD印刷のときに使うトレイに、CD/DVDの代わりにセッ
　トしてご使用ください。
●この試し刷り用紙は本物のCD/DVDの厚みに合わせて作って
　あるので、CD/DVDトレイにしっかりおさまりプリンタ内部で
　詰まったり、ひっかかったりすることもありません。
●試し刷り用紙は裏表両面に印刷可能。CD/DVD20枚分の試し
　刷りができます。
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