
レーシングコントロールシステム取扱説明書�

■特 長�

■対応機種�

■対応ソフト�

●ステアリングとペダルがセットになった本格的レーシングコントローラー。�
●8方向パッド・4ボタン仕様。�
　モードボタンの切替えによりステアリングホイールモードとゲームパッドモードに設定可能。�
●ターボボタン・モードボタン装備。�
●5個のLEDインジケーターによりモードの設定が確認できます。�

●D-sub15pinゲームポートを持つ各社DOS/Vパソコン、IBM PC/AT機、�
　PC-98シリーズ。�

■対応OS
●Windows95 & Windows98

■各モードにおける機能�

JY-21

●現在発売されているレーシングシュミレーターのほとんどに対応。�

■パッケージ内容�
●レーシングハンドル×1　　●固定用クランプ×2　　●フットペダル×1　　●取扱説明書�

ハンドルモード�

Y軸(下)　　　　　　　　　Y軸(上)

ゲームパッドモード�

●フックペダルの接続�

フットペダル側ケーブルのオスコネクタとハンドル側ケーブルのメスコネクタを接続してください。このとき、

両方のコネクタに矢印がありますのでこれを合わせて接続してください。�

●ゲームポートとハンドルの接続�

ハンドル側の15pinコネクタをコンピュータのゲームポートに接続してください。一般的にゲームポートは

サウンドカードにあります。�

■接続方法�

●机上用クランプでの据えつけ�
レーシングハンドルを机上で使用する場合、机上用クランプをご使用になることをおすすめします。�
①クランプを図のように取り付け、ドライバーでクランプをハンドルの底に取り付けてください。�
②クランプを机上の適切な位置に設置し、ネジで固定してください。�

■レーシングハンドルの机上設置�

ハンドルには特別な機能が備わっています。使用方法は下記の内容に従ってください。�
①LEDインジケーター�
ハンドルの中央に5つのインジケーターが付いています。�
●赤色LEDインジケーターは、ハンドルをコンピュータに接続すると点灯します。コンピュータを終了したりハ
　ンドルの接続を切ると自動的に赤色LEDインジケーターは消灯します。�
●ハンドルにあるモード切替ボタンを押すと、黄色LEDインジケーターが点灯し、ゲームパッドモードに設定
　できます。再度このボタンを押すと、黄色LEDインジケーターは消えハンドルモードに切り替わります。�
　(各モードの機能については「ハンドル、ゲームパッドモード」を参考にしてください。)�
●ハンドルには緑色インジケーターが3つ付いています。「TURBO」ボタンを押すと、右端の緑色インジケー
　ターが点灯します。再度「TURBO」ボタンを押すと、右端の緑色インジケーターは消灯し中央の緑色イン
　ジケーターが点灯します。もう一度、「TURBO」ボタンを押すと、中央の緑色インジケーターは消灯し左端
　の緑色インジケーターが点灯します。更にもう一度押すと、全ての緑色インジケーターが消灯します。この
　緑色インジケーターはターボモード(連射)を示しています。(「ターボボタンモード」を参考にしてください。)�
②ハンドル/ゲームパッドモード�
●ハンドルモード(初期設定モード)�
　ハンドルをコンピュータに接続し、設定が終了して時点でハンドルモードの設定になっています。ハンドル
　を左右に回転させるとX軸の左右軸をコントロールできます。右ペダルはY軸の上軸をコントロールでき、
　左ペダルでY軸の下軸をコントロールできます。方向パッドは、ボタンとして使用します。�
　(「ターボボタンモード」を参考にしてください。)�
●ゲームパッドモード�
　「MODE」ボタンを押すと黄色LEDインジケーターが点灯し、ゲームパッドモードの設定になります。この
　モードでは、方向パッドで上下左右のコントロールができます。ハンドルとペダルは使用不可になります。方
　向パッドの上下左右を使用可能にするためには「コントロールパネル」の「ゲームコントローラー」で調整
　が必要です。ゲームパッドモードの時は「4ボタンのゲームパッド」を追加の中から選び「プロパティ」をクリ
　ックして調整してください。�
※ご注意�
○ゲームパッドモードのとき、ハンドルのセンターボタンを押すとハンドルモードに切り替わり、黄色LEDイン
　ジケーターが消灯します。この時、再度ハンドルとペダルを設定し直さなくてはいけません。�
○ゲームパッドモードとハンドルモードを切り替える度に、Windows95またはWindows98の「ゲームコン
　トローラー」で方向パッドモードまたはハンドル・ペダルを設定する必要があります。�
③ターボ(連射)ボタンモード�
ハンドルにターボボタン(連続射撃)モードが付いています。ターボモードに入るとボタンを押すだけで、いつ
までも連続して射撃することができます。ゲームパッドモードとハンドルモードのときでのターボボタンの機
能は違います。ターボボタンを設定するには連射モードボタンを押してください。連射モードボタンを押すと
緑色LEDインジケーターが1つだけ点灯します。緑色LEDインジケーターが点灯していなければ、ターボモ
ードの設定になっていません。�
●ハンドルモード時�
　ハンドルモードでは12個のボタン機能があり、3つの組合せになっています。右側の緑色LEDインジケー
　ターが点灯するとAボタンがターボモードに入ります。�
　(A1、A2、A3、A4の全てがターボモードに入ります。)中央の緑色LEDインジケーターが点灯するとBボ
　タンがターボモードに入ります。(B1、B2、B3、B4の全てがターボモードに入ります。)左側の緑色LEDイ
　ンジケーターが点灯するとDパッドがターボボタンモードに入ります。Dパッドの上下左右のコントロールが
　ターボボタンモードになります。�
●ゲームパッドモード時�
　ゲームパッドモードでは、ペダルは使用不可になります。右側の緑色LEDインジケーターが点灯すると、A
　ボタンがターボモードに入ります。(A1、A2、A3、A4の全てがターボモードに入ります。)中央の緑色LED
　インジケーターが点灯するとBボタンがターボモードに入ります。(B1、B2、B3、B4の全てがターボモー
　ドに入ります。)左側の緑色LEDインジケーターが点灯するとDパッドではターボ機能が無効になります。�

■機能�

①コンピュータを起動させ、下記の指示に従ってハンドルとペダルの設定を行ってください。�
　Windows98またはWindows95を起動し、「スタート」から「設定」を選んでください。�
　そして「コントロールパネル」を選び、その中の「ゲームコントローラー」のアイコンをダブルクリックします。�
②「追加」をクリックしてください。�
③スクロールダウンをして「2軸、4ボタンのジョイスティック」を選び、「OK」をクリックします。�
④「2軸、4ボタンのジョイスティック」ドライバーが画面上に表示され、「OK」が表示しているか確認します。�
⑤「プロパティ」をクリックしてください。�
⑥ハンドル本体を中心に置き、フットペダルはペダルが上がっている状態を確認してください。�
⑦完了の指示が出るまで、画面の内容に従ってください。�
　●ハンドルを左側にギリギリまで回します。�
　●ハンドルを右側にギリギリまで回します。�
　●右ペダルを押します。�
　●左ペダルを押します。�
⑧「完了」をクリックしてください。�
⑨調整ができたら「テスト」を選び、動作を確認します。�
⑩ハンドルを左または右に回すと、カーソルが左または右に移動します。�
⑪右ペダルを押すとカーソルは上に移動します。�
　左ペダルを押すとカーソルは下に移動します。�
⑫ハンドルにあるボタンを押すと画面上のそれぞれのボックスが点灯します。�
⑬ボタンがきちんと機能していることを確認できたら「適用」をクリックし、「OK」をクリックします。�
⑭「OK」をクリックし、コントロールパネルを閉じてください。�

※このレーシングコントロールシステムは「2軸、4ボタンのジョイスティック」のジョイスティックをサポートし
　ているソフトウェアでのみ使用することができます。�
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■ハンドルとフックペダルの調整について(Windows98・95)
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