
JY-P37UFB取扱説明書�
はじめに�
本製品は、パソコンのUSBポートに接続して使用可能なUSBジョイパットです。コントローラーは4軸（XY）8ボタン仕様で、GameWizardで各ボタンに動作の設定が可能で
す。コントローラーの左右に震動用モーターを内蔵していますので、ForceFeedback対応のゲームで使用すると、USBジョイパット本体が震動します。�

動作環境�
■Windowsインストール済みのDOS/Vパソコン�
■使用可能なUSBポート一基�
■USB revision1.1以降�
■Windows XP・Me・2000・98SE・98�
※各ゲームソフトの動作環境と本製品の推奨環境とは異なります。ご使用のゲームソフトのシステム条件をご確認ください。�
※震動に対応していないゲームでは通常のUSBジョイパッドとしてご使用ください。�
※ゲームによってはキーボードとの併用が必要な場合がございます。�

パッケージ内容�
■USBゲームパッド本体�
■CD-ROM（ドライバ）�
■インストールマニュアル�

■テスト画面�
（ゲームコントローラのプロパティの設定画面）�
■Position-----XY軸の動作が確認できます。�
■Buttons-----ボタンを押すと対応した�
　ボタンのマークが赤く点灯します。�

ドライバのインストール�

①インストールディスクをCD-ROMドライブに挿入してください。インストーラー
が起動したら画面の指示に従ってインストールを行います。「ゲームコントローラー
のインストールと調節」をクリックしてください。インストールが開始されます。�
※インストーラが起動しない場合はCD-ROMアイコンをダブルクリックします。�

ドライバをインストールする前にUSBゲームパッドを�
パソコンのUSBポートに接続します。�

コントローラーについて�
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デジタルパッド�
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 XY軸の�
コントロール�

◆左右に内蔵�
◆震動対応！�

スロットル�
コントロール�

ラダー�
コントロール�

震動モーター�
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②ゲームコントローラのドライバのイン
ストールが開始されます。「次へ�
」をクリックしてください。�

③「製品ライセンスの契約」の画面が表
示されたら、お読みの上「使用許諾契約
の条項に同意します」にチェックを入れ
て「次へ（N）」をクリックします。�

④ユーザー情報を入力します。入力が終
わりましたら「次へ（N）」をクリックして
ください。�

⑤インストールする準備ができたら「イ
ンストール」をクリックします。�

⑥以上で、ドライバのインストールは完
了しました。�

まず初めに�



Game Wizardのインストール�
CD-ROM内のインストーラ起動後、画面の指示に従ってインストールを行います。�

Game Wizardについて�
GameWizardを使用するとゲームごとにボタンの設定が可能です。GameWizardには予め、数種類のゲームの設定が用意されています。GameWizardの使用方法は�
「OnlineManual」をご覧ください。�
■マニュアルの表示方法�
「スタート」→「プログラム（P）」→「GameWizard」→「OnlineManual」�
■GameWizardの起動方法�
1.「スタート」→「プログラム（P）」→「GameWizard」→「RT GameWizard」�
2.メニューバーの右下のGameWizardアイコンをダブルクリック�

①ゲームコントローラの調整が終了した
らGameWizardのインストールを開始
します。「GameWizard v2.0インスト
ール」をクリックします。�

②ゲームコントローラの調整が終了した
らGameWizardのインストールを開始
します。「次へ」をクリックします。�

③「使用許諾契約の条項に同意します」
にチェックを入れて「次へ（N）」をクリッ
クします。�

④「名前」「所属」「シリアル番号」を記入
して「次へ」をクリックしてください。�
※シリアル番号はCD-ROMが入っていた
エンベロップに記載しております。�

⑤「インストール先の選択」が表示され
ます。「次へ」をクリックしてください。�

⑥準備が出来たらインストールを開始し
ます。「インストール」をクリックして
ください。�

⑦「セットアップの完了」が表示されま
す。「完了」をクリックしてください。�

最新情報や対応機種情報は�
http://www.sanwa.co.jp/をご覧ください。�
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