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デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

産業用SFPコンバータ
取扱説明書

この度は産業用SFPコンバータ「LAN-SFPIN-SX」(以下本製品)をお買い上げいただ
き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項
を記載しています。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。
読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

最初にご確認ください

●SFPポート（mini GBICポート）を持つスイッチングHUBなどネットワーク機器に取
付け可能なGigabit伝送1000BASE-SX拡張モジュールです。
●本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離
を最大550mまで延長できます。
●光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。
●デジタル診断監視 DDMI（Digital Diagnostics Monitoring Interface＝デジ
タル診断監視インターフェース）に対応しています。
●機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復
旧、システムのダウンタイムを抑えることができます。（通電中のプラグイン/プラグ
アウトが可能なホットスワップ機能）
●使用環境温度が－40～85℃まで対応しています。

－40～85℃

最大－１ｄBm、最小－9.5ｄBm
最大－1ｄBm、最小－15ｄBm
5.5ｄB（同一製品対応で使用した場合）

■サポート情報
■ソフトダウンロード

■Q&A（よくある質問）
■各種対応表

など、最新情報を随時更新しています。

本製品の詳細情報はこちら！
スマホで読み込むだけで簡単にアクセス！

弊社サポートページはこちら！
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本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 
最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。


