
LAN-SWH16MAR
1.はじめに�

この度はスイッチングHUB　LAN-SWH16MAR をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。�
ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこのマニュアルは大切に保管してください。�
�
パッケージ内容をご確認ください。�
● スイッチングHUB×1台�
● ACアダプタ×1個�
● この取扱説明書�
● 保証書（取扱説明書に含む）�

2.安全にお使いいただくためのご注意（必ずお守りください）�

警告  下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。�
・分解、改造はしないでください。（火災、感電、故障の恐れがあります）�
※保証の対象外になります�
・水などの液体で濡らさないでください。（火災、感電、故障の恐れがあります）�
・小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。（飲み込んだりする危険性があります）�
�
注意  下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。�
・取付け、取外しの時は慎重に作業をおこなってください。（機器の故障の原因になります）�
・次のようなところで使用しないでください。�
① 直接日光の当たる場所�
② 湿気や水分のある場所�
③ 傾斜のある不安定な場所�
④ 静電気の発生するところ�
⑤ 通常の生活環境とは大きく異なる場所�
・長時間使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。（火傷の恐れがあります）�
�
●お手入れについて�
① 清掃するときは電源を必ずお切りください。�
② 機器は柔らかい布で拭いてください。�
③ シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。�
�
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④ ステーションポート�
　 サーバーやワークステーションとUTPストレート
ケーブルで接続するときに使うRJ-45モジュラー
ジャックです。�



IEEE802.3 10BASE-T 、10/20Mbps（HDX/FDX）�

IEEE802.3u 100BASE-TX、100/200Mbps（HDX/FDX） �

IEEE802.3x（flow control for Full-Duplex）�

24*10/100Mbps N-Way ports、with AutoMDI/MDIX and Auto-negotiation  �

CSMA/CD�

Store&Forward�

半二重  10Mbps/100Mbps�

全二重  20Mbps/200Mbps�

10BASE-T（カテゴリ3、4、5のツイストペアUTPおよびSTPケーブル）�

100BASE-TX（カテゴリ5のUTPおよびSTPケーブル）�

100BASE-TX/10BASE-T(MDI/MDIX)×16ポート�

768KB�

2K�

W130×D80×H35mm�

約450g（本体のみ）�

DC7.5/1.5A�

10W�

0℃～55℃�

0℃～60℃�

10％～90％（ただし結露なきこと）�
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7.製品仕様�

8.おわりに�

● この取扱説明書（のち本書）はサンワサプライ株式会社が作成したもので、著作権は弊社が所有しています。�
● 本書は無断での転載、複製を禁止します。�
● 本書の内容は予告なしに変更することがございます。�
● 製品の使用は予告なしに変更することがございます。�
● 記載の社名及び製品名は各社の商標または、登録商標です。�


