
LANケーブルテスター
取扱説明書

はじめに
LANケーブルテスターは、10BASE-T/(UTP・STP)RJ-45ケーブル（EIA/TIA-568A/568B、
AT&T258A）・10BASE-2ケーブル・ RJ-11モジュラーケーブル・トークンリングのピン状態を簡単
にテストすることができます。ケーブルの両端の通信を調べることでその状態を把握することができます。
リモートキットを使えば既に敷設されているネットワークケーブルも簡単にテストすることができます。
この機器で簡単にケーブルの接続状態・不良の有無を調べることができます。

特長：
●10BASE-T/(UTP・STP)RJ-45ケーブル（EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A）・10BASE-2 
　ThinEthernetケーブル・フォンネット/RJ-11モジュラーケーブル・トークンリングなどのピンの状態
　を調べることができます。
●ケーブル不良・ショート・接続ミスなどのケーブルの状態を調べることができます。
●リモートキットを使えば既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。
●オートスキャン、マニュアルスキャンの特長を持っています。

商品の説明
1.　RJ-45ジャック
2.　RJ-45ジャック
3.　送信側LEDディスプレイ（ジャック1）
4.　受信側LEDディスプレイ（ジャック2）
5.　電源スイッチ
6.　検査モードスイッチ
7.　マニュアル検査スイッチ
8.　RJ-45ジャック
9.　受信側LEDディスプレイ（ジャック2と同じ）
10.　受信側グラウンドLED
11.　乾電池（DC9V形）

使い方
I.　ループバックテスト
1. 10BASE-Tケーブルの検査
1ー1　ケーブルの片方をRJ-45ジャック（「▲」のマークが記されてあります）に、反対側を別の　　
　　　  RJ-45ジャックに挿入してください。

●万一当社の製品上の原因による品質不良がありました場合には、同数の新しい製品と取り替えいたします。それ以外の責はご容赦願います。
●改良のため予告なく外観、仕様を変更する場合があります。
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1ー2　電源を入れ、検査モードスイッチをオートモードにすると上側のLEDが点灯し、検査が行えます。
　　　 またはマニュアルモードにすると、Pin1が点灯します。
　　　  注意：電池の残量を確認して下さい。電池が足りないとLEDがきちんと点灯しないので、検査不良の原因となります。

1ー3　検査モードスイッチでオートモードとマニュアルモードを切り替えることができます。

1ー4　ボタンの切り替え時、LEDが点灯します。

1ー5　LEDディスプレイの結果を読みとってください。検査したケーブルのピンの状態を示しています。
　　　 上側のLEDディスプレイに表示されます。または、マニュアルモードにし、TESTボタンを押すごと
　　　 に検査したい番号の検査が行えます。図3を参考にしてください。

　　　　　　（図3）

2.　モジュラーケーブルのテスト
　　10BASE-Tケーブルのテストの方法に従って行ってください。ここで、本体のLEDディスプレイは図4
　　のように表示されます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（図4）

3.　10BASE-2ケーブルのテスト
3ー1　RJ-45の両方のジャックにBNCアダプタケーブルを接続し、さらにテストしたいケーブルをBNC
　　　 のケーブルに接続してください。

3ー2　これ以外の方法は「10BASE-Tケーブルのテスト」の1ー2から1ー5までのやりかたに従ってくだ
　　　  さい。

注意：
1.　BNCのセンターピンはLED1が点灯し、シールドピンはLED2が点灯します。図5を参考にしてくだ
　　さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（図5）

2.　10BASE-2ケーブルは線が2つしかないので、マニュアルモードでテストを行うことをお勧めします。

　　　　　　　　（図6）

テスト結果の読み方
1.　接　　続：ピン2が接続されています。

2.　接続なし：ピン2が接続されていません。

3.　ショート：Pin2またはPIn3がショートしています。

4.　接続ミス：Pin3またはPIn6が接続ミスです。

注意：
1.　使用中のケーブルをテスターに接続すると故障の原因となる可能性があります。
2.　長期にわたってテストをしない場合は、乾電池を抜いて置いてください。

II.　リモートテスト
1.　ケーブルの片方を本体のRJ-45ジャック（「▲」のマークが記されてあります）に、反対側をリモート
ユニットの受信用RJ-45ジャックに挿入してください。テストしたいケーブルをパッチパネルまたは
ウォールパネルに接続した場合、オス/メスアダプタで接続可能にして下さい。図7または図8を参考
にしてください。

2.　テストだけの場合は、本体ユニットのオートマニュアルスイッチをオートモードにしてください。

3.　リモートユニットのLEDディスプレイに結果が表示されます。

注意：リモートユニットのLEDディスプレイの見方は本体ユニットのLEDディスプレイ下側と同様となり
　　　ます。※リモートユニットにケーブルを接続した場合、本体ユニットのLEDディスプレイ下側に結果
　　　は表示されません。
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（図7）

（図8）


