
付属品 使用ボルト

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この床固定金具は組立式になっておりますので、
下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

床固定金具(LPS-QL1N)組立説明書

★用意していただくもの・・・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

取付け方法

BF/AF/TTDaNo

床固定金具

床固定金具×左右2組

①プリンタ台を寝かせてキャスターを取外します。

③床固定金具を取付けます。

②一番下の棚板を固定しているボルトを取外します。

※キャスターと同時には取付けできません。 

六角レンチ（小）×1本

ワッシャー×4個

六角レンチ（大）×1本

ボルトA×4本〔M8×25〕

ボルトB×4本〔M6×40〕

スパナ×1

キャスター

ボルト

P

上記（②）内
P部の拡大図

※キャスター用のボルト穴に取付けます。

※内側からしっかりと
　締め込みます。

※図の方向に取付けます。

※六角レンチ（大）
　底面の穴から差し込んで仮止めします。

ボルトA

ボルトB

ワッシャー

※棚板用のボルト穴で固定します。

※取外したボルトは
　使用しません。

※六角レンチ（小）を使用します。
※残り3個の床固定金具も同様に取
付けます。
※床固定金具と床を固定するボル
ト、ナットは付属しておりません。


