
この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このレーザープリンタスタンドは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

高耐荷重プリンタラック（LPS-T120H・LSP-T121Hシリーズ）組立説明書

完成図 組立て部品

★用意していただくもの・・・・・
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

Ver1.0

⑳ボルトC×26本〔M6×8〕

⑲ボルトB×18本〔M6×15〕

⑱ボルトA×8本〔M6×35〕

使用ボルトセット

スパナ(小)×1個

スパナ(大)×1個

⑬下棚用キャスター×4個

⑧棚受け(下)×2本

⑥リーンフォースメント
×1本

⑦棚受け(上)×2本

⑭アジャスター×4個

①サイドフレーム(上)×2個 ②サイドフレーム(下)×2個

⑫キャスター
　(ストッパー無し)

×2個

⑪キャスター
　(ストッパー付き)

×2個

六角レンチ（4mm）×1本

ワッシャー(大)
×4枚

　ワッシャー(小)
×8枚

袋ナット×8個

⑤バックパネル×2枚

③棚板×2枚

④下棚×1枚

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（LPS-T120Hなど）と
　上記の部品番号（①～　）と部品名（固定ツマミなど）をお知らせください。

⑯ストッパー×2個

⑮取手×1個

⑰固定ツマミ×2個

スプリング
ワッシャー(大)

×4枚

スプリング
ワッシャー(小)

×8枚

⑨ジョイント(前)
×2個

⑩ジョイント(後)
×2個



棚板に棚受け(上)を取付けます。1 棚板にサイドフレーム(上)を取付けます。2

サイドフレーム(上)にジョイントを取付けます。4サイドフレーム(上)にバックパネルを取付けます。3

使用ボルト

使用ボルト

⑳ボルトC〔M6×8〕

⑱ボルトA〔M6×35〕

上

⑨ジョイント(前)
⑩ジョイント(後)

⑩ジョイント(後)

※穴を合わせます。

※穴を合わせます。

①サイドフレーム(上)

①サイドフレーム(上)

①サイドフレーム(上)

①サイドフレーム(上)

※ネジ穴がある方が
　後です。

※ネジ穴がある方が
　後です。

⑦棚受け(上)

⑳ボルトC

⑲ボルトB

③棚板
③棚板

⑲ボルトB

広い

広い

※棚受け(上)を取付けた棚板が天板になります。

※ボルトBはゆるめに
　取付けます。

※ボルトCはゆるめに
　取付けます。

※ボルトBはゆるめに
　取付けます。

⑱ボルトA

六角レンチ（4mm）

袋ナット
スプリング
ワッシャー(小) ※袋ナットをスパナ(小)で固定して

　六角レンチで締めます。

前

上

前

上

前

⑤バックパネル

使用ボルト

⑲ボルトB〔M6×15〕

使用ボルト

⑲ボルトB〔M6×15〕

　ワッシャー(小)

スパナ(小)



サイドフレーム(上)にサイドフレーム(下)を取付けます。5 サイドフレームに棚受け（下）を取付けます。6

サイドフレームにリーンフォースメントを取付けます。8サイドフレーム(下)にバックパネルを取付けます。7

使用ボルト

使用ボルト

⑳ボルトC〔M6×8〕

⑱ボルトA〔M6×35〕

⑲ボルトB

⑲ボルトB

※ボルトBはゆるめに
　取付けます。

※ボルトCはゆるめに
　取付けます。

※ボルトBはゆるめに
　取付けます。

⑥リーンフォースメント

上

前

上

前

上

前

上

前

⑳ボルトC

⑤バックパネル

②サイドフレーム(下)

②サイドフレーム(下)

②サイドフレーム(下)

⑱ボルトA

※棚受けは、任意の位置に取付け
　ます。
※袋ナットをスパナ(小)で固定して
　六角レンチで締めます。

⑧棚受け(下)

⑧棚受け(下)

使用ボルト

⑲ボルトB〔M6×15〕

使用ボルト

⑲ボルトB〔M6×15〕

六角レンチ（4mm）

袋ナット
スプリング
ワッシャー(小)

　ワッシャー(小)

スパナ(小)



サイドフレーム(下)にキャスターとアジャスターを取付けます。9 前側が下になるように倒します。10

全体を起こします。12サイドフレームに棚板を取付けます。11

⑭アジャスター

⑫キャスター
　(ストッパー無し)

⑪キャスター
　(ストッパー付き)

上

前

上

前

※キャスターはスパナ(大)で最後まで
　締めます。

この作業は大人2人以上で
行ってください。

上

前

⑲ボルトB

⑧棚受け(下)

⑧棚受け(下)

③棚板

※最後に、ゆるめに取付けていた全てのボルトBとCを締めます。

この作業は大人2人以上で
行ってください。

使用ボルト

⑲ボルトB〔M6×15〕

ワッシャー(大)

スプリング
ワッシャー(大)

スパナ(大)



下棚に取手と下棚キャスターを取付けます。13 下棚を入れます。14

下棚を固定して完成です。15

CD/AF/KTDaNo

最新の情報はWEBサイトで
https://www.sanwa.co.jp/

本製品の
詳細情報
はこちら！

弊社サポート
ページはこちら！

h t t p s：/ /www . s a nwa . c o . j p /

⑥リーンフォースメント

⑬下棚用キャスター

④下棚

④下棚

④下棚

スリット

⑯ストッパー

⑰固定ツマミ

※下棚の左右のスリットにストッパーを差込み、固定ツマミで取付けます。

⑮取手

使用ボルト

⑳ボルトC〔M6×8〕

⑳ボルトC

⑳ボルトC


