
組立て部品完成図

サイドフレームに天板を取付けます。2

サイドフレームにキャスターと
アジャスターを取付けます。1

下棚を取付けます。3 プリンタスタンドを起して完成です。4

Ver1.0

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

プリンタスタンド(LPS-T4040SLシリーズ)組立説明書

★用意していただくもの・・・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（LPS-T4040SLなど）と下記の
部品番号（①～⑪）と部品名（アジャスターなど）をお知らせください。

⑩スパナ×1本

⑪六角レンチ×1本⑧スプリングワッシャ－×4枚

⑧スプリング
　ワッシャ－

⑦ワッシャ－×4枚

⑦ワッシャ－

⑤キャスター
（ストッパーなし）×2個

⑤キャスター（ストッパーなし）

⑤キャスター
（ストッパーなし）

④キャスター
（ストッパー付き）×2個

④キャスター
　（ストッパー付き）

⑥アジャスター×4個

⑥アジャスター

使用ボルト

⑨ボルト×8本〔1/4"×32〕

キャスターはあらかじめ
手で取付けておき、最後
にスパナで締め付けます。

締める

※同様にもう片方のサイドフレームにも
キャスターとアジャスターを取付けます。

⑩スパナ

④キャスター（ストッパー付き）
※ストッパーの付いている方が前です。

BJ/AJ/TTDaT h t t p s：/ /www . s a nwa . c o . j p /

最新の情報はWEBサイトで
https://www.sanwa.co.jp/

本製品の
詳細情報
はこちら！

弊社サポート
ページはこちら！

使用ボルト

⑨ボルト〔1/4"×32〕

使用ボルト

⑨ボルト〔1/4"×32〕

⑨ボルト

⑨ボルト

①天板×1枚

①天板

②下棚×1枚
※側面に穴のある方が下棚です。

②下棚

上

前

③サイドフレーム×2個

③サイドフレーム

総耐荷重　80kg
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