
スライドレール×左右1組













上棚と補強パイプを取り付けます。6 中棚(小)を取り付けます。

スライダーを取り付けます。 中棚を乗せて完成です。10

下スライダー＋天板手前拡張の組み立て方法の続き

※後ろ側のネジ穴を
　使います。

手前

ボルトC
ボルトC

上棚

丸くなっている方が手前です。

手前

上棚裏面

7

8 穴付きの中棚にブックスタンドを取り付けます。

使用ボルト

ボルトB〔1/4"×35〕

上棚を高くする場合

上棚を低くする場合

スペーサー

補強パイプと上棚アームの間
にスペーサーをはさみます。

拡大図ボルトB

手前

ボルトC

スペーサー(小)

ボルトC

上棚

丸くなっている方が手前です。

ボルトB

※手前側のネジ穴を
　使います。

手前

上棚裏面

ボルトA〔1/4"×12〕

使用ボルト

手前

中棚(小)

手前

ボルトA

中棚(小)

使用ボルト

スライドレールを引き出し、
キーボードスライダーを
乗せます。

下からプラスネジで固定します。

スライダー

プラスネジ〔M4×12〕 プラスネジ

スライドレール

中棚

中棚

9

中棚(穴付き)ブックスタンド

※同様にしてもう一つも任意の位置に取り付けます。

中棚にある穴の任意の位置に
ブックスタンドをはめ、下から
蝶ナットで固定します。

ブックスタンド

横から見た図

中棚

蝶ナット

ボルトC〔1/4"×47〕

補強パイプ
(小・φ16mm) 補強パイプ

(小・φ16mm)


