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Physical Web Beacon
取扱説明書

MM-BTPW1

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 
最新の情報は、弊社WEBサイト(http://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

3. 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

■警告
　下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。
●分解、改造はしないでください。（火災、感電、故障の恐れがあります）
　※保証の対象外になります。
●水などの液体に濡らさないでください。（火災、感電、故障の恐れがあります）
●小さな子供が手を触れないようにしてください。（飲み込む恐れがあります）

■注意
　下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。
●取付け、取外しの時は慎重に作業を行ってください。
　（機器の故障の原因となります）
●次のようなところでは使用しないでください。
　①直接日光の当たる場所
　②湿気や水分のある場所
　③落下の危険がある不安定な場所
　④静電気の発生する場所
　⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所
●他の2.4GHzの電波を利用する機器の影響を受ける場合があります、影響が出た
　場合は使用場所を変えるなどの対策を行ってください。
●電波が正しく送信されているか、定期的に確認してください。

■お手入れについて
　①清掃するときは柔らかい布で拭いてください。
　②シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

※ご使用のスマートフォン・タブレットに「Physical Web」アプリをインストールします。

Bluetooth Ver.4.0 　※Bluetooth Smartに準拠
2.4GHz～2.4835GHz
1m～100m（6段階 100m/30m/5m/3m/2m/1m）
500ms（1秒間に2回）出荷時
直径約50×D17mm・18g（電池込で約28g）
ボタン電池 CR2477
Android4.3以降/iOS7以降

5. 仕様

●Physical Webに対応したBeacon（BLEタグ）です。
●EddyStone-URLにも対応予定です。
●Google無償提供アプリ「Physical Web」に対応し、読み書きができます。
●ブラウザ「Google Chrome」に標準対応になることが予想されています。※1
●通信距離は最大約100mで、0.5秒に一回の頻度で通信します。
●電池は約2年もちます。
●１つの設置で、通信範囲に入れば何台とでも通信ができます。
※１ 2015年10月現在、Chrome44 for iOSにのみ搭載されています。
　　Beaconの情報を読み込むためには、オープンソースアプリ「Physical Web」
　　をインストールする必要があります。
※本製品はプッシュ送信をするものではありません。
※規格等の変更により、予期無く動作が変更、修正される場合があります。

4. 特長

1. はじめに

この度はPhysical Web Beacon（MM-BTPW1）をお買上げいただき、誠にありが
とうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、読み終わった後もお手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてくださ
い。

①Physical Webアプリをインストールしたスマートフォンやタブレットを用意し、書き込
みたいURLをコピーします。

①ビーコンを手元に用意し、蓋を開けておき、Physical 
　Webアプリを起動します。

※ビーコンのスイッチを押して到達距離（電波出力）を６段階に変更可能です。

②設定メニューを表示し「Edit URLs」をタップします。

※出荷時の初期設定は、３m(-16dbm)です。変更後は、設定した距離からスター
トします。
※距離はおおよその目安です、電波の強度は設置場所の環境により変わります。

※ビーコンは両面テープなどで平らで安定した場所に固定してください。
※取付けにマグネットを使用する場合、電波には影響しません。
※蓋がしっかりしまっていることを確認してください。
※スマートフォンやタブレットにて、ビーコンが設定したURL情報を発信している
　か定期的にチェックしてください。

①本体を矢印の方向に回し持ち上げて開けます。
②絶縁透明シートを引抜きます。

②コピーしたURLをペーストし、「Shorten URL」をクリックします。
※Googleにログインしていない状態では認証のプロセスがあります。

③表示された短縮URLをコピーします。

2. 動作環境

対応機種：iOS7.0以降でPhysical Webアプリがインストールされている機種
　　　　 Android4.3以降でPhysical Webアプリがインストールされている
　　　　 機種

7. ご使用前の準備

6. アプリの準備

絶縁透明シート

① ②

8. 短縮URLの作成

10. 電波到達距離の設定9. URLの書き込み方法

1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
　万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を
製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
（1）保証書をご提示いただけない場合。
（2）所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
（3）故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
（4）故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
（5）天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
（6）譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けい
たしかねます。

4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わな
いものとします。

5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や
機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されて
おりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいか
なる責任も負いかねます。

7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

12.保証規定・保証書

11.ビーコンの設置とチェック

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

品 番

販
売
店

お名前

ご住所
お
客
様

販売店名・住所・TEL

保証期間　初期不良のみ　  お買い上げ年月日　　　　年　　 月　　 日

〒

TEL

担当者名

MM-BTPW1

保証書

TEL.092-471-6721　FAX.092-471-8078

TEL.011-611-3450　FAX.011-716-8990

TEL.022-257-4638　FAX.022-257-4633

TEL.052-453-2031　FAX.052-453-2033

TEL.06-6395-5310　FAX.06-6395-5315

札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8

仙台営業所/〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1 -6 -37宝栄仙台ビル

名古屋営業所/〒453-0015 名 古屋市中村区椿町 1 6 - 7カジヤマビル

大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル

福岡営業所/〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル

〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10 -1
TEL.086-223-3311  FAX.086-223-5123
〒140-8566  東 京 都 品 川 区 南 大 井 6 - 5 - 8
TEL.03-5763-0011  FAX.03-5763-0033

BF/BA/KTDaU

Google url shorten へアクセス
https://goo.gl/

『ビーコンをサーチ中』

『ビーコンを書き込みモードにしてください』

『URLを保存しました』

⑤新しいURLを保存し書き込み完了です。

④先に作成しコピーした短縮URLを
　ペーストします。

③ビーコンの基板の黒いスイッチを押します。
※裏面が赤く点滅したら設定モード約１分間です。
「Beacon found !」の後、入力画面が表示されます。

スイッチ

スイッチ

小スペース向け

大型施設向け

赤色点滅
〔ケース外側〕

3m(-16dbm）

2m(-20dbm）

1m(-30dbm）

100m(+4dbm）

30m(-8dbm）

5m(-12dbm）

LED点滅：速
到達距離：長

（電波出力 dbm：大）

LED点滅：遅
到達距離：短
（電波出力 dbm：小）

適 合 規 格
周 波 数 範 囲
送 信 距 離
送 信 間 隔
サ イ ズ・重 量
電 源
対 応 O S

iOS7以降Android 4.3 以降


