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●高音質なフラットパネルスピーカー採用。
●壁掛けもできるフック穴付き。
●斬新なブルーのアクリル板が付いたおしゃれなスピーカー。
●BASSコントロール装備で迫力のサウンドが楽しめます。
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スピーカーサイドの部分を取り外し、壁に取り
付けることもできます。

液晶ディスプレイにピッタリの超薄型フラット
パネルスピーカー。
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 使 用 例

 接続について  接続方法

定 格 出 力

周 波 数 特 性

6W（W 3W+3WフラットパネルスピーカーW ) / 10Wー) / 10Wー （サブウーハー）W

80Hz～z 20,000Hz

 仕　様

 特　長

①まず、接続する機器の電源をOFFにします。
②接続コードをパソコンやポータブルCD/MD
　プレイヤーのライン出力端子に接続します。
③スピーカーにACアダプタコードを接続しコン
　セントに差し込みます。

 使用方法

①スピーカーの電源をON（LEDランプ点灯）にし、
　接続機器の電源を入れます。
②音量の調節をします。
　お好みに合わせてBASSコントロールで低音
　を調節してください。

※1.※ 「フラットパネルスピーカー」は、1. 英国ニュートラン
・リミテッド（ブランド名：nxt）が考案・

  開発した新技術をもとに、ライセンス契約に基づき
　　 　 　 製品化したものです。 

※2.※ BASSコントロール」低音の強弱を調整できます。S
　　 　 　

保証書在中

※1

●フラットパネル＋サブウーハーの新たなるサウンドシステム！
　（※2BASSコントロール装備）
●臨場感ある迫力のサウンド！！

品番
品名
価格

MM-SP801FLS
フラットパネルスピーカーシステム

¥9,800


