
AC100V
コンセントへ接続

パソコン(サウンドカード・音声出力ポート)
MD/CDプレイヤー・ゲーム機　など

MM-SP80SV
アクティブスピーカー

￥￥2,9802,980

品番

品名

価格

MADE IN CHINA

マルチメディア対応
ノートPC・C デスクトップ・デスクトップ・ PC・C ゲーム機・ゲーム機・ ・機 MD/CD・MD/CD・ プレーヤーなど

高音質パワーアンプ内蔵
(ACアダプタは必要ありません。)

安心の防磁設計
防磁対策を施してあるためディスプレイ(モニター)
との接近使用が可能です。

特　　　　　長特　　　　　長

使用上の注意使用上の注意

接続方法接続方法

使用方法使用方法

保証書在中

次のような場所には設置しないでください。性能の劣化、故障や感電事故を起こす
原因になります。

●直射日光の当たる場所。
●屋外や直接水がかかったり、潮風の当たるところ。
●湿気や水分のある場所、プール、浴室など湿気の多い場所。
●風通しが悪く、ホコリの多い場所。
●暖房器具の近くや空調の吹き出し口などの高温になる場所。または高温になる物の上や極端に
　寒い場所。
●投光照明機などの発熱物の近くの場所。
●振動や傾斜のある不安定な場所。
●ビニール、ポリエステル、プラスチック製品で巻いたり被せたり、下に敷いたり直接触れたり
　しないようにしてください。
●通常の生活環境と大きく異なる場所。
●この製品は100V専用です。クーラー等の200V電源には絶対接続しないでください。事故や
　火災の原因になり、非常に危険です。また、直流(DC)電源ではご使用になれません。
●この製品は国内専用仕様になっています。海外や電源電圧の異なるところでは、ご使用になれません。
　ご使用になった場合、感電事故の原因および火災の原因になりますので注意してください。

（約1.8m）

（約2.1m）

電源
内蔵

①まず、接続する機器の電源をOFFにします。
②接続コードをパソコンやポータブルCD/MDプレイヤーのライン出力端子に接続します。
③スピーカーのACコードをコンセントに差し込みます。

スピーカーの電源をON（LEDランプ点灯）にし、接続機器の電源を入れます。
ボリュームを調整してご使用ください。

www.sanwa.co.jp

スピーカー

再生周波数帯域

入 力 端 子

電 源

外 形 寸 法

重 量

そ の 他

実用最大出力

品 番 MM-SP80SV

フルレンジ(直径55×89mm)

1W+1W(2W)

40Hz～20,000Hz

ロードインピーダンス

入力インピーダンス

8Ω

5kΩ

ステレオミニプラグ(3.5mm)

AC100V

W68×D90×H162mm(1個)

L側 212g    R側 448g

アンプ内蔵・防磁設計
電源ランプ装備

仕様


