
この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この机上ラックは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

机上ラック（MR-50K / 51K）組立説明書

★用意していただくもの・・・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

サイドフレーム×2本

金属固定具×2個

プラスチック固定具×2個

組立て部品 1 ベースにサイドフレームを取付けます。

2 棚板にプラスチック固定具を取付けます。

棚板×1枚

突起

突起を棚板の穴に
差し込みます。

棚板
プラスチック固定具

プラスチック固定具

ノブボルト×2個

ブックエンド(蝶ナット付)×3組

サイドフレーム

ベース

ボルト

ベース×1個

ボルト×4本〔M6×10〕

使用ボルト

ボルト〔M6×10〕

使用ボルト

完成図

総耐荷重 10kg ※(  )内はMR-51K
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六角レンチ×1個
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3 棚板をサイドフレームに取付けます。 54 任意の位置にブックエンドを取付けて完成です。金属固定具を取付け、ノブボルトで固定します。

ノブボルト

溝

サイドフレーム

ノブボルト

金属固定具

金属固定具

サイドフレームの溝を
目安にし、任意の高さ
で水平に取付けます。

ブックエンド

蝶ナット
※ブックエンドから取外し、棚板を
　挟んで取付けます。

25mm

横から見た図

棚板は上に立ち上がっている方が
後ろです。

棚板

横から見た図

前

前

※ノブボルトをゆるめた状態で、棚板を
　水平にしてからノブボルトをしっかり
　と締め付けます。　


