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�この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。�
このノートステーションは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。�
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。�

ノートステーション（NPC-1）組立説明書�

★用意していただくもの・・・・・・・・・・・手袋�

（鋼製ですので組み立ての際は必ず着用してください。)

製品に関する�
お問い合わせ�

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や�
製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は�
右記までお気軽にご相談下さい。�

総耐荷重15kg

完成図�
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1

下フレームのポールを持ち上げます。�

2 上フレームの天板を持ち上げます。�

3 下フレームに上フレームを差し込みノブボルトを締めて完成です。�

ロックピンを引いてポールのロックを�

解除します。�
2 ポールを持ち上げ直立した�

状態でつまみを差し込んで�

固定します。�

1 ロックピンを引き、天板が水平になるまで�

持ち上げます。�
2 ロックピンを差し込んで固定します。�

引く�

引く�

ロックピン�

ロックピン�

差し込む�

差し込む�

ロックピン�

ロックピン�

ポール�

ポール�

下フレーム�

引く�

ロックピン�

差し込む�

ロックピン�

下の穴にロックピンを�
差し込んでください。�

差し込む� ノブボルト�

ジョイントパーツ�

1 2 3

ロックピン�

差し込む�

真ん中の穴に�
ロックピンを�
差し込んでください。�

差
し
込
む�

下
に
ず
ら
す�

下フレームのノ�
ブボルトをはず�
し、ポールを差�
し込みます。�

ジョイントパーツを�
下にずらし、穴の位�
置を合わせます。�

ノブボルトを締めます。�

ジョイントパーツ�

ジョイントパーツ�

穴
の
位
置
を
合
わ
せ
る�

ノブボルト�
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各部の調節方法�

各部の名称�

天板�

ノブボルト�

ロックピン�

ロックピン�

ロックピン�

ポール�

＜上下の高さ調節＞�

＜ポールの角度調節＞�

＜天板の角度調節＞�

ノブボルトをゆるめると�
高さの調節ができます。�

ノブボルト�

�
注
意�

位置を固定するときは、ノブボルトを�
強く締めてください。�

ポール�

ロックピン�

�

ロックピンを引いた状態で�
天板の角度を調節します。�

任意の穴に差し込むことに�
より3段階の角度調節がで�
きます。�

ロックピンを引くと天板の�
角度調節ができます。�

�

引く�

ロックピン�

ロックピン�

差し込む�

ロックピン�

引く�

任意の穴に差し込むことにより2段階�
の角度調節ができます。�

3

ロックピンを引くとポールの角度が調節できます。�

�注
意�

下図のような状態での使用はしないでください。�

●天板が前上がりの状態�
●ポールを傾けてる時に�
　天板を2段階下げた状態�

●天板の位置が高い時に�
　ポールを傾けた状態�

机上の物が後ろに落下する�
おそれがあります。�

机上の物が前に落下する�
おそれがあります。�

机上に物を乗せるとノートス�
テーションが前へ転倒する�
おそれがあります。�

ロックピン�

ロックピン�

ロックピン�

ロックピンを引きます。�1

2

3

引く�

引く�

差し込む�

ロックピンを引きます。�1

ロックピンを引いた状態でポールの�
角度を調節します。�
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