
この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このノートステーションは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

ノートステーション（NPC-5）組立説明書

完成図 組立て部品

1
ボトムフレームの裏側にキャスターを取り付けます。

3
天板裏面に上フレームを取り付けます。

★用意していただくもの・・・・・プラスドライバー

手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）

2
逆さにして、下フレームを取り付けます。

使用ボルト

六角穴付ボルトA×4本〔M6×20〕

使用ボルト

六角穴付きナット

六角レンチ

六角レンチ

下フレーム

六角穴付きボルトA

六角穴付き
ボルトB

六角穴付き
ボルトC

上フレーム

総耐荷重10Kg

キャスター
(ストッパー付き)

キャスター
(ストッパー付き)×2個

キャスター
(ストッパーなし)

スパナ

ボトムフレーム（裏側）

※キャスターはあらかじめ手で取り
　付けておき、最後にスパナで締め
　付けます。

キャスター
(ストッパーなし)×2個

六角穴付ボルトA〔M6×20〕

六角穴付ボルトB×2本〔M6×12〕

六角穴ナット×4本〔M6×13〕

六角穴付ボルトC×2本〔M6×40〕

六角穴付ボルトC〔M6×40〕六角穴ナット〔M6×13〕

六角穴付ボルトB〔M6×12〕

使用ボルト

六角レンチ×2個

天板×1枚

ボトムフレーム×1個

下フレーム×1個

ノブボルト×1個

上フレーム×1個

天板裏面
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天板の高さ調節方法

ノブボルト

キャップ

キャップ

上フレーム

下フレーム

上フレームを下フレームに取り付けて完成です。4
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上フレームとキャップを下フレームに差し
込みます。

キャップ

上フレーム

下フレーム

キャップと下フレームの穴位置を合わせます。

ノブボルト

キャップ

上フレーム

下フレーム

ノブボルトでしっかりと固定します。

ノブボルトを緩めることによって、
天板の高さ調節ができます。
用途に合わせて調節してください。

ノブボルト取り付け手順（断面図）

高さ調節後はノブボルトをきつく
締め込んでください。
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