
小型ロッカー（PLK-PS200シリーズ）取扱説明書
★用意していただくもの・・・・・
プラスドライバー（長さ15cm以下）、スパナ（10mm）、
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

完成図

組立て部品

上下の連結方法

①ロッカー×1台

②ナット×2個

Ver.1.0

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（PLK-PS200Wなど）と
　上記の部品番号(①～③)と部品名（ボルトなど）をお知らせください。

取扱説明書は大切に
保管してください。

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

③ボルト

CC/BA/RKDaJ

※ナットは使用しません。

※同様にもう1台も穴を開けます。

使用ボルト

③ボルト×2本〔M6×10〕

左右の連結方法

②ナット
※スパナ（10mm）で
　固定します。

③ボルト

①ロッカー
※連結したい面を
　上にします。

①ロッカー

※ドライバーなどの
　先端で叩いて、
　穴を開けます。

※ドライバーなどの
　先端で叩いて、
　穴を開けます。

❶連結したい面の穴を開けます。 ❷ボルトとナットで連結します。

❶下に置くロッカーの上面の穴を開けます。 ❷ボルトで連結します。

※下図の向きで取付けます。

②ナット

①ロッカー

長さ15cm以下のプラスドライバーが
必要です。

長さ15cm以下のプラスドライバーと
スパナ（10mm）が必要です。


