
プロジェクター台（PR-7N）組立説明書

完成図 組立て部品

★用意していただくもの・・・・・

手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）�

①ボックスアセンブリ×1個

③ストッパー付き
キャスター×2個

④キャスター×2個

1
ボックスにキャスターをストッパー付きが

前側になるように取付けます。

⑦スパナ×1本 ⑧ハンガー×4個

③ストッパー付き
キャスター

④キャスター

②棚板(高さ可変)×1枚

Ver.1.0

棚板（角度可変）の使い方 前面パネルの閉め方前面パネルの開け方
棚板は５段階に角度調節が可能です。
棚板の下にある左右のレバーを同時に内側に引くと
ロックが外れます。
任意の穴に差し込むと位置を固定できます。
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⑧ハンガー
背面図

レバー

天板を元の位置に戻します。天板を矢印の方向にスライドします。

⑥コードフック×2個

ハンガーを四隅の角穴に取付けてその上に

棚板をセットします。

コードフックを棚板の取付け穴に差し込みます。

2

シリアルナンバーシール

●商品についてのお問い合わせは
シリアルナンバー・シールの番
号をお知らせください。

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっております、パッキングケースの中に下記の部品が入っていますので確認の上、下記要領で組み立てて下さい。
ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた、説明書をよくお読みになり製品を末永くご使用いただくために、説明書を
大切に保存して正しくお使い下さい。

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（PR-7Nなど）と
上記の部品番号（①～⑧）と部品名（ハンガーなど）をお知らせください。

⑤カギセット×1個
前扉パネルに
貼り付けています。

※棚板(高さ可変)は３段階に高さ調節が可能です。


