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完成図

★用意していただくもの・・・・・手袋（鋼製ですので組み立て

の際は必ず着用してください。）　
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この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっております、パッキングケースの中に下記の部品が入っていますので確認の上、下記要領で組み立てて下さい。
ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた、説明書をよくお読みになり製品を末永くご使用いただくために、説明書
を大切に保存して正しくお使い下さい。

使用小部品

レンチ×1本
（No.4)

ボルト〔M6×12〕×19本

組立て部品

テーブルトップ×1枚

サイドフレーム(左右)×各1個

バックパネル×1枚

ストッパー付き
キャスター×2個 キャスター×2個

キャッチブラケット×2個

サイドフレームにキャスターを取付けます。
ストッパー付は前へ取付けます。1

サイドフレーム

サイドフレーム

穴があいている方が
後側です。

スパナ×1本

ストッパー付き
キャスター

キャスター

底板

ボルト

サイドフレームの溝に底板を差し込みボルトで取付けます。
反対側も同様に取付けます。2

底板×1枚

中棚×1枚

サイドフレーム

サイドフレームにバックパネルをボルトで
取付けます。

バックパネル

サイドフレームの溝に中棚のツメを差し込み、後側はボルトでバックパ
ネルに取付けます。4

サイドフレーム

ボルト

3

拡大図

中棚
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7

岡山市北区田町１－１０－１

テーブルトップとサイドフレームをボルトで取付けます。

バックパネルを持ち上げると閉まります。

バックパネルのクッションとテーブルトップの間でケーブルを
挟みまとめることができます。6

テーブルトップ

サイドフレーム

ボルト

テーブルトップ裏面にキャッチブラケットをボルトで取付けます。
5

ボルト

中心

テーブルトップ

キャッチブラケット
※キャッチブラケット側

が後側になります。

つまみ部分を下へ押し下げた
ままでバックパネルをゆっく
りと開きます。

ロックを確認して
下さい。

●つまみを下げるとパネルは自重で開きますので手で持って操作して下さい。

●商品についてのお問い合わせは
　シリアルナンバー・シールの番
　号をお知らせください。

注意

バックパネル

クッション

つまみ

つまみ

ロック状態


