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●棚板Cは、モニタに合わせて

　可変できます。
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17″

ボルトB〔M6×40〕

使用小部品

ボルトA〔M6×12〕

ボルトB〔M6×40〕

使用小部品

ボルトA〔M6×12〕

1
サイドフレームに棚板A・B・Cと、コードカバー、をボルトA・Bでゆるめに取り付けます。

一番下の棚板(B)を取り付ける際はボルトBを締めすぎない様に注意して下さい。

締めすぎるとサイドフレームの変形や破損の原因になります。

コードカバーは、上下どちらでも取り付けることができます。

2
片方のサイドフレームをボトルA・Bで、ゆるめに取り付けます。次にキャスターを前がストッ

パー付になるようにスパナで取り付けます。

WIN98ラック（RAC-434C）組立説明書 M133390

完成図 組立て部品

★用意していただくもの・・・・・手袋（鋼製ですので組み立て

の際は必ず着用してください。）

ポストカバー
（小）×2本

ポストカバー
（大）×2本

バックパネル×1枚

マウステーブル×1枚

スパナ×1個

レンチ×1本
（No.4）ガイドフレーム×1

コードカバー×1本
電源タップ×1個

サイドフレーム
（左右）×各1本

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっております、パッキングケースの中に下記の部品が入っていますので確認の上、下記要領で組み立てて下さい。
ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた、説明書をよくお読みになり製品を末永くご使用いただくために、説明書
を大切に保存して正しくお使い下さい。

ストッパー付
　キャスター×2個

ストッパー無
　キャスター×2個

スペシャルボルト 1本

ボルトA× 16本〔M6×12〕

ボルトB× 10本〔M6×40〕

ボルトC× 4本〔M6×35〕

使用小部品
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ワッシャ×1個

キャップ×24個

50
0

11
9

17.
5

600

棚板C×1枚

10
72

67
0

53
8

22

22

22
14
9

ma
x4
90

18
7

18
0

44
0mi
n3
80

600

200200

673

656

652

600

600

600

500

280

420

420

総奥行810

W600×D500
中棚3段階
可変

35

35

35

35

20

600

27
9198

51

キーボードテーブル
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キャップ

ポストカバー（小）

ポストカバー（大）
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キーボードテーブル

キャップ

使用小部品

ボルトA〔M6×12〕

ボルトA〔M6×12〕

ボルトC〔M6×35〕

スペシャルボルト

使用小部品

ワッシャ×1個

使用小部品

3 4
サイドフレームにキーボードテーブルをボルトCで取り付け、キーボードテーブルにガイドフレームをボ

ルトAで、取り付けます。ガイドフレームにマウステーブルを差し込みスペシャルボルトで取り付けます。

5
ポストカバー（大）・（小）を左右にセットし、コードカバーに電源をセットして下さい。キャップをセッ

ト（24ヶ所）して完成です。

バックパネルをボルトAでゆるめに取り付けます。

ここまできたら今までしめたボルトをすべて締め直して下さい。

●商品についてのお問い合わせは
　シリアルナンバー・シールの番
　号をお知らせください。


