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�この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。�
このサブテーブルは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。�
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。�

組立て部品�

 サブテーブル (SDS-A60K・A60MK) 組立説明書�

★用意していただくもの・・・手袋� �
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六角レンチ×1 ポール×2スペーサー×4

上棚×1�
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ボルト（大)×4（Ｍ6×50）�
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　ボルト（小）×2(M6×40）�
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バックパネルとサイドフレームの裏面にある穴と、ポールをスペーサーとボルト（大）で固定します。�

手前�
手前�

上棚をとりつけ、下からボルト（小）で固定して完成です。�

上棚を右にとりつける場合�
は右側二列、左側に付ける�
場合は左側の二列の穴を、�
それぞれ使用してください。�

�

スペーサー�

ポール�

ボルト（大）�

※ポールの高さはお手持ちのハードに会わせ、�
　任意の位置に取り付けてください。� ボルト（小）�

�

�

上棚�

スペーサーで、バックパネルと�
ポールの間のすき間をうめます。��

真横からみた図�

ボルト（大）�

�

製品に関する�
お問い合わせ�

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や�
製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は�
右記までお気軽にご相談下さい�


