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この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

マルチワークデスク（SH-MX1260・1460シリーズ）組立説明書

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（SH-MX1460BKなど）と下記の部品番号（①～⑯）と部品名（袋ナットなど）をお知らせください。完成図 組立部品

＜用意していただくもの＞
・手袋（ケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

＜組立てに必要な人数＞

大人2人以上

⑦トレーA×1個 ⑧トレーB×1個

①天板 ×1枚

④サイドフレーム×2個

⑤延長フレーム×4本

②リーンフォースメントA×1本 ③リーンフォースメントB×1本

⑮六角レンチ（4mm）×1本

⑯スパナ×1本
⑩袋ナット×3個⑨アジャスター×4個⑥補強バー×2本

⑫ボルトB（M6×12mm）×11本

6mm

12mm

⑬ボルトC（M6×35mm）×12本

6mm

35mm

⑭ボルトD（M6×40mm）×4本

6mm

40mm

⑪ボルトA（M6×6mm）×3本

6mm

6mm

使用ボルト類



2手順1手順

3手順

⑤延長フレーム

⑬ボルトC（M6×35mm）

6mm

35mm

⑫ボルトB（M6×12mm）

6mm

12mm

約2mm

⑤延長フレーム ④サイドフレーム

⑤延長フレーム

⑤延長フレーム

④サイドフレーム

④サイドフレーム

〈高さ720mmにする場合〉

〈高さ740mmにする場合〉

〈高さ700mmにする場合〉

※延長フレームのネジ穴は見えません。

⑤延長フレーム ④サイドフレーム

穴

穴

穴

穴

⑫ボルトB

4手順

約2mm

ボルト穴

⑨アジャスター

⑬ボルトC

①天板
※穴が多い方が後です。

②リーンフォースメントA
※ボルト穴が4個ある方が後です。

前



⑬ボルトC（M6×35mm）

6mm

35mm

5手順

約2mm

⑬ボルトC

①天板

③リーンフォースメントB

6手順

約2mm

⑬ボルトC

⑬ボルトC（M6×35mm）

6mm

35mm

前

前

④サイドフレーム
※延長フレームを取付けた
　ボルトが後です。

⑭ボルトD（M6×40mm）

6mm

40mm

約2mm

⑬ボルトC

⑬ボルトC（M6×35mm）

6mm

35mm
7手順 8手順

約2mm

前

④サイドフレーム
※延長フレームを取付けた
　ボルトが後です。

⑭ボルトD



12手順

⑭ボルトD（M6×40mm）

6mm

40mm

約2mm

約2mm

⑬ボルトC

⑬ボルトC

⑬ボルトC（M6×35mm）

6mm

35mm
9手順

約2mm

10手順

⑬ボルトC（M6×35mm）

6mm

35mm

⑬ボルトC（M6×35mm）

6mm

35mm

11手順

⑭ボルトD

約2mm

⑥補強バー

⑥補強バー

⑬ボルトC



h t t p s：/ /www . s a nwa . c o . j p /

最新の情報はWEBサイトで
https://www.sanwa.co.jp/

本製品の
詳細情報
はこちら！

弊社サポート
ページはこちら！

CD/BC/KTDaC

起こす

最後にゆるみやガタつきがないか
確認してください。

13手順

15手順 16手順

14手順

⑬ボルトC（M6×35mm）

6mm

35mm

⑬ボルトC

⑪ボルトA（M6×6mm）

6mm

6mm

⑦トレーA

⑧トレーB

⑩袋ナット

⑪ボルトA

トレー

⑫ボルト

⑫ボルトB（M6×12mm）

6mm

12mm

全てのボルト類を
締め付けます。

中央
後側

左
前側

中央
前側

右
前側

この作業は2人以上で行っ
てください。


