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品番
品名

SL-41
液晶ディスプレイセキュリティ

液晶ディスプレイセキュリティ液晶ディスプレイセキュリティ

液晶ディスプレイの首部分に取付け。
軽量で高価なディスプレイを盗難から守る。

首の部分に巻付けてロックできる液晶ディスプレイ。CRTディスプレイまたは直径9mm以上の穴を持つ機種にも対応。

SL-41

ダイヤル錠付き
ワイヤー×1

(2.0m、φ4.8mm)

対 応 機 種

使 用 方 法

セ ッ ト 内 容

ダイヤル錠
丈夫なワイヤー
直径

4.8mm

注意：錠などで手などを挟まないよう
　　 取り扱いには注意してください。
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①ワイヤーを机の脚などに
巻付けます。

②ワイヤーを液晶ディスプレ
イの首の部分に巻付け、ロ
ックスロットに固定します。

③ワイヤーを図のようにたわ
みがないように引っ張り、
しっかりとしばります。

④ワイヤー固定ボタンを「カチッ」
と音がするまでしっかり押し、
ワイヤーを固定します。

⑤ダイヤル4つをまわしセッ
トします。

ダイヤルを設定した番号に合せ、
解錠ボタンを押すとワイヤー
がロックスロットから外れます。

①ダイヤルを設定した番号（出荷時0000）
に合せます。
②ワイヤー固定ボタンを「カチッ」と
音がするまでしっかり押します。
③本体底面にあるリセットボタンを
先のとがったもので押し込ん
だままお好みの暗証番号に合
せます。
※この設定の際は必ずリセッ
トボタンを押し込んだ状
態で行ってください。ゆ
るんでしまうと違う番
号に設定されてしま
うのでご注意くだ
さい。

暗証番号（初期設定0000）

リセットボタン

ワイヤー
固定ボタン

解錠ボタン
＜解錠方法＞＜解錠方法＞＜解錠方法＞

ダイヤルセット・ロックの方法
ダイヤルの開錠番号は任意の番号に設定できます。
（出荷時0000）

ワイヤー固定ボタン

ロックスロット

首輪
取付け


