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�この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。�
このOAチェアーは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。�
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。�

OAチェアー（SNC-5MTシリーズ）組立説明書�

★用意していただくもの・・・・・�
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）�
�
�

� �

完成図� 組立て部品�

� �
2 ガスシリンダーにカバーをかぶせ、レッグフレームに�

差し込みます。�

ワッシャー×3個�

ノブボルト(大)×1個�

レッグフレーム×1個� 座面部ステーカバー×1個�

 背面×1個�

 座面×1個�

アームレスト×左右1組�
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歯付ワッシャ ー×2個�

ノブボルト(小)×2個�

カバー×1個� ガスシリンダー×1個�

ガスシリンダー�

カバー�

レッグフレーム�

※強く差し込みます。�

1

キャスター×5個�

レッグフレームをひっくり返して、それぞれの穴に�
キャスターを取り付けます。�
�

レッグフレーム�

キャスター�下�

�

※強く差し込みます。�
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座面部ステーに座面部ステーカバーを取り付けます。�3

アームレストを取り付け完成です。�6

背座面をガスシリンダーに差し込みます。�54

各部の調節方法�

座面に背面を取り付けます。�

手前�

座面裏のこの穴に差し込みます。�

・ノブをゆるめるとアームレストの�
   幅を調節できます。�

・ノブをゆるめると背もたれの�
   高さを調節できます。�

・ボタンを押すとアームレスト�
　の高さが6段階に調節できます。�
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座面部ステーカバー�

座面部ステーカバー�

背面�

座面�

座面部ステー�

座面部ステー�

 差し込みます。�

座面部ステーカバーが�
この位置に来るまで差し込みます。�
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ノブボルト(大)

ワッシャー�

※座面部ステーカバーが�
　内側になるように背面�
　部支柱カバーを差し込�
　みます。�

ノブボルトで締めつけます。�

背面部支柱カバー�

座面部ステーカバー�

�

�

ワッシャー�

歯付ワッシャー�

ノブボルト(小)

※アームレストは下向きに�
　傾斜している方が�
　手前になります。�

レバーを上に上げると�
背もたれの角度調節が�
できます。�

2 レバーを上に上げると�
座面の角度が調節できます。�
(背もたれも同時に動きます)

3 レバーを上に上げると�
座面の高さ調節ができます。�


