
アームレストの全てのボルトにキャップを�
はめ、ガスシリンダーの上部と座金具の穴�
を座部が抜けないようにしっかりとはめこ�
みます。�

組み立てた座部にアームレスト（左右）を、�
ボルトでゆるめにとめます。�

アームレストの残りのネジ穴と、背部のネジ�
穴をボルトでゆるめに止め、座部と背部をつ�
なぎます。�

製品に関する�
お問い合わせ�

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や�
製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は�
右記までお気軽にご相談下さい。�

�

�この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。�
このOAチェアーは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。�
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。�

★用意していただくもの・・プラスドライバー�
　手袋（鋼製ですので組み立ての際は必ず着用�
   してください。�

�

OAチェアー(SNC-T108BKN)組立説明書�

1 2

3

5

各部の調節方法�
4

レバーを引き上げると�
座面の高さ調節ができます。�

つまみを回すとロッキングの�
調整ができます�

6

組立て部品�

座面部 ×1 背面部 ×1

ワッシャー� ×8キャスター ×5 ボルト(大） ×4ボルト×12�
�

キャップ×8

座金具 ×1アームレスト左右1組�

スプリング�
ワッシャー ×8

ガスシリンダー ×1�
(カバー付）�

レッグフレーム ×1

 

ボルト 

ボルト 

レッグフレームにキャスターを取り付けた後、�
ガスシリンダーの先端を上にして脚部の中心�
部に差し込みます。�

※キャスター取付は、かたい�
   場合があります。�

強く差し込みます。�

�座部の裏側（手前）にワッシャー付きボルト�
で座金具をしっかりと取り付けます。�

背部下の残りの穴位置と、座部裏の穴位置を�
合わせてボルトでしっかりとしめつけます。�
その後に、ゆるめにしめていた全ての穴位置�
をしっかりと止めます。�

ボルト 

�ワッシャー�

スプリングワッシャー�

�

ボルト（大） 

�
ワッシャー�

スプリングワッシャー�

ボルト 

ボルト 

ボルトキャップ� ボルトキャップ�

�

※ボルトは4箇所とり付けます。�


