
キャスター×5個�脚フレーム×1個�

脚フレームをひっくり返して、それぞれの穴にキャス�
ターを取り付けます。�1

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。�
このOAチェアは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。�
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。�

OAチェア（SNC-T129BKN）組立説明書�

★用意していただくもの・・・・・・・手袋�

　(鋼製ですので組立の際は必ず着用してください。)

完成図� 組立て部品�

ガスシリンダー×1個�
ブラケット付き�
背座面部×1個�

脚フレームを再びひっくり返して、ガスシリンダーを�
差し込みます。�2 ガスシリンダーにシリンダーカバーをかぶせます。�

�3

キャスター�

ガスシリンダー�下�

脚フレーム� 脚フレーム�

上�

ガスシリンダーが後で抜け�
る事の無い様に、確実に圧�
入してください。�

それぞれのキャスターは全て圧入�
です（手ではめこむ）。カチッと�
音がするまで、確実に圧入してく�
ださい。�

シリンダーカバー�

� 上��

シリンダーカバー×1個�

ガスシリンダー�
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座面の上下、ロッキング調節方法と、使用上の注意について�

下げる時・・・�
座面に座り（体重をかけて）上�
下調節レバーを引き上げます。�

上げる時・・・�
座面に体重をかけないで　上下�
調節レバーを引き上げます。�

ロッキングを止めたい(座面を�
水平に固定したい）時・・・�
ロッキングレバーを押します。�
�
ロッキングさせたい時・・�
ロッキングレバーをひきます。�
�
�

ロッキングを弱くする時・・・　�
ロッキング調節ノブを　左に�
回します。�
�

ロッキングを強くする時・・・�
ロッキング調節ノブを　右に�
回します。�

�

�

1.     このイスに同時に2人以上で腰かけないで下さい。�
　　�
2.　　このイスを踏み台には使用しないで下さい。�
�
3.　　各調整ネジやビスなどがしっかりしまっていない�
　　　状態では使用しないで下さい。�
�
4.　　6ヶ月毎を目安に各調整ネジやビス等がしっかり�
　　　しまっているか確認して下さい。�
�
5.　　各調整ネジ、ビスなどを含むパーツ類が一つでも�
　　　紛失、破損消耗した場合は、純正部品による修理�
　　　が完了するまで使用しないで下さい。�
�
※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな�
　事故につながる危険がありますので、必ず守って下さ�
　い。�

上下調節�
  レバー�

�
ロッキング�
　レバー�
 

※背面部に取っ手�
　があります。�
�

※背もたれ部分のこの動きを�
　ロッキングと言います。�

ロッキング�
 調節ノブ�

�

�

�

�

�

ガスシリンダーを、ブラケット付き背座面部裏側のブ�
ラケットにある穴に差し込んで完成です。�4

ブラケット付き�
　背座面部�
�

ブラケット�
�

前�

ブラケット�

背座面裏面図�

背座面裏面にあるブラケット後�
方の穴部分に、ガスシリンダー�
を強く圧入して下さい。�


