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この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このパソコンラックは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

完成図 組立て部品

パソコンラック（SR-T19M）組立説明書

★用意していただくもの・・・

　手袋・プラスドライバー・マイナスドライバー

※各木製部品にはA～Eの記号シールが貼付されています。

C 棚板 ×3

D キーボードスライダー ×1

総耐荷重100Kg

サイドフレーム（A左・B右）

A

E 背板 ×1
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ストッパー ×2
（木ネジ付）

ストッパー付
　キャスター ×2

キャスター ×2

木ネジ ×16

キャスター用
　　　ボルト（黒）×4

キャスター用
　　　ナット（黒）×4



製品に関する�

お問い合わせ�

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や�

製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は�

右記までお気軽にご相談下さい。�

1 2

3 4

6

サイドフレーム（A・B）にキャスターを取り�
付けます。�

サイドフレーム（A）に棚板（C）を木ネジで取�
り付けます。�

サイドフレーム（A）に棚板（C）を取り付けます。�

ラックを起こして完成です。�

サイドフレーム（A）に背板（E）を木ネジで取り�
付けます。�

5 キーボードスライダー（D）にストッパーを取り付け、サイドフレーム（A）のレール部分に差し込み、�
サイドフレーム（B）を各棚板・リインフォースメントに木ネジで取り付けます。�

ストッパー付を手前に�
取り付けます。�

キャスター用�
　　ボルト�

キャスター用�
　　　ナット�

この部分の長い方が�
手前になります。�

A

B

背板後面のプラスチックナットが�
ずれたり外れている場合には下図�
のように調整してください。�

マイナス�
　ドライバー�

プラスチックナット�

背板後面�

この状態が正しい�
位置です。�

プラスチックナットが見える方を�
後ろにします。�

C

E
A

C

C

まるくなっている方が�
手前です。�
�

裏面に下穴があいています。�

ストッパー�

ストッパー付属 木ネジ�

棚板は上下どちらにでも�
取り付けることができます。�

D

B


