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パソコンラック（SR-T21）組立説明書�

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。�
このラックは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。�
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。�

★用意していただくもの・・・�
　手袋（鋼製ですので組み立ての際は必ず着用して�
　ください。�

完成品� 組立て部品�

サイドフレームにキャスターを取り付けます。� センターフレームにキャスターを取り付けます。�
棚板C・D・Fをボルト（大）で取り付けます。�

CRT台を取り付けます。�

棚板Eを取り付け、各ボルトを強く締めて完成です。�
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棚板はすべて�
エッジのある方が�
手前になります。�
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棚板C

棚板C・Fは任意の位置に取り�
付けてください。�

エッジ�棚板E

製品に関する�
お問い合わせ�

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や�
製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は�
右記までお気軽にご相談下さい。�
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サイドフレームに棚板A・Bとセンターフレーム�
を取り付けます。�

サイドフレームの先端の�
キャップの角が丸くなっている方が�
外側になります。�

サイドフレーム（右）を取り付けます。�

 蝶ナット�
ボルト（大）�

4カ所とも蝶ナットと�
ボルト（大）で締め付けます。�

ボルト（小）�

※CRTサポートは上下3カ所位置に取り付けることができます。�
　お手持ちのCRTに合わせて取り付けてください。�

バックパネル・CRTサポートを取り付けます。�

バックパネル�

�
CRTサポート�
付属ボルト�

CRTサポート�

ボルト（大）�

ボルト（大）�

総耐荷重100kg


