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�この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。�
このパソコンラックは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。�
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。�

組立て部品�

 パソコンラック(SR-T30/T30M) 組立説明書�

★用意していただくもの・・・手袋�
�

スパナ×1

天板（マウステーブル付き）×1�
�

中棚×1

ストッパー付きキャスター×2キャスター×2

サイドフレーム×2

�

�

　� �

完成図�

�

六角レンチ×1

上棚×1�
�

六角ボルト（大）×4（Ｍ6×50）�
�

木ネジ×4（Ｍ6×50）�

六角ボルト（小）×8（Ｍ6×35）�
�

蝶ナット×4

�
�

リインフォースメント�
（ボルト付き）×1�
�

上棚アーム×2

�
ペンチ�



�

2サイドフレームにキャスターとストッパー付キャスターをスパナ�
で取り付けます。�

4 サイドフレームを起こし、天板（マウステーブル付き）を六角�
ボルト（小）で取り付けます。�

�
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�
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手前�

上�

�
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上�

3 同様にして反対側のサイドフレームを取り付けます。�

�
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�
�
�

上棚を六角ボルト（小）で取り付けて完成です。�
�

�

1 ��
�

裏から見た図�

※天板は、角の丸いほうが手前です。�

手前�

マウステーブル�

�

ボルト穴�

※キャスターはあらかじめ手で取り付けておき、�
　最後にスパナで締め付けます。�

キャスター� ストッパー付きキャスター�

スパナ�

サイドフレーム（左）� サイドフレーム（右）�

手前�

�

�

拡大図�

キャスターの付いたサイドフレームの片方に、付属の�
ボルトでリインフォースメントを、木ネジで中棚を、�
それぞれ取り付けます。�

リインフォースメント�
　（ボルト付き）�

中棚裏面�

※中棚は、つなぎ目のあるほうが後ろ�
　になります。�

上�
手前�

�

前�

プラスチックナット�

※ボルトをきつく締めすぎると、サイド�
　フレームが変形する場合があります。�
　締めすぎないように確実にとめてください。�

上�

手前�

手前�

※角の丸いほうが手前になり�
　ます。�

※ボルトをきつく締めすぎると、�
　上棚アームが変形する場合が�
　あります。締めすぎないよう�
　に確実にとめてください。�

六角ボルト�
　（小）�

上棚�

上�

手前�

上棚裏面�

上�

蝶ナット�

六角ボルト�
　（大）�

上棚アーム�

蝶ナット�

手前�

六角ボルト�
　（小）�

木ネジ�

木ネジ�

六角ボルト�
（付属）�

六角ボルト�
（付属）�

上棚アームを、六角ボルトと蝶ナットで任意の高さに�
取り付けます。�
�真横から見た図�

手前�

※蝶ナットは手前側になります。��

蝶ナット�

六角ボルト�
　（大）�

上棚アーム�

天板�

※ペンチ、プライヤーなどで蝶ナットを�
　つかみ、確実にとめて下さい。�

�
プラスチックナット�

※プラスチックナットのある�
　ほうが裏になります。�

※プラスチックナットのあるほうが裏�
　面になります。�

天板（マウステーブル付き）�

裏から見た図�

後ろから見た図�

使用ボルト�

六角ボルト（大）（Ｍ6×50）�
�

使用ボルト�

木ネジ（Ｍ6×50）�

使用ボルト�

木ネジ（Ｍ6×50）�

使用ボルト�

六角ボルト（小）（Ｍ6×35）�
�
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使用ボルト�

六角ボルト（小）（Ｍ6×35）�
�


