
完成図� 組立て部品�

�

�この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。�
このパソコンラックは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。�
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。�

パソコンラック（SR-T33）組立説明書�

スペーサー（左右一組）×18

上棚×2

マウステーブル×1

棚板×2

ゴムハンマー×1

アクセサリークランプ×1

カップホルダー×1

後上ポール×2�

�

前ポール×2�

�

後下ポール×2�

�
キーボードスライダー×1

組立方法は裏面です。�

クリアプレートB（棚板用）×1�

�

クリアプレートC�
（マウステーブル用）×1�
�

クリアプレートA�
（キーボードスライダー用）×1�
�

ストッパー付き�
キャスター×2

キャスター×2

スパナ×1

総耐荷重100kg

★用意していただくもの・・・・プラスドライバ・手袋�

（鋼製ですので組み立ての際は必ず着用してください。)
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手前�
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上�

せまい方が上です。�

棚板�

4 ラックをおこし、棚板の四隅をゴムハンマーでたたいて�
しっかり固定させます。�

5　�下棚と同様の手順（①～③の順）でマウステーブルを�
取り付けます。�
�

1 後下ポールと前ポールにキャスターを取り付けます。�
（※左右同様に取り付けます。）�

3 棚板を取り付けます。�2　�一番下の棚の位置を決め、ポールにスペーサーを取り�
付けます。�

前ポール�

後下ポール�

前ポール�

せまい方が上です。�

スペーサーの内側の線とポール�
の溝を合わせるようにします。�

溝�

スペーサー�

スペーサー�

�
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ゴムハンマー�

スペーサー�

ゴムハンマー�

手前�

上�

キャスターはあらかじめ手で�
取り付けておき、最後にスパ�
ナで締め付けます。�

スパナ�

ストッパー付き�
キャスター�

キャスター�

スペーサー�

スペーサー�

スペーサー�

後下ポール�

前ポール�

後下ポール�

マウステーブル�

600̃650mm�
ぐらいが適当です。�

線�

6 下棚と同様の手順（①～③の順）でキーボードスライ�
ダーを取り付けます。�

※床から650̃670mmぐらいの位置に取り付けると椅子で�
　使用するのに最適です。�
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650̃670mm



③�
ゴムハンマー�

④�

⑤� ゴムハンマー�

11 クリアプレートABCをのせて完成です。�10　�上棚を（①～⑤の順）2枚取り付けます。　�

8 後上ポールを取り付けます。�7　�カップホルダーを（①②の順で）取り付けます。�
�

①�

製品に関する�
お問い合わせ�

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や�
製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は�
右記までお気軽にご相談下さい。�

�

②�

手前�

アクセサリークランプ�

カップホルダー�

※カップホルダーは前後左右のポールの任意の�
　位置に取り付けることができます。�

�
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後上ポール�
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棚板�

スペーサー�
クリアプレートB（棚板用）�

クリアプレートC�
（マウステーブル用）�

クリアプレートA�
（キーボードスライダー用）�
�
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クリアプレート�

9 棚板を（①～③の順で）付けます。�

①�

スペーサー�

②�

③�
ゴムハンマー�

�

手前�

棚板�

C

99/09/MINT


