
この度は4入力1出力HDMI画面分割切替器SW-HD41MTV（以後、本製品と表記）をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。本製品は、4台のHDMI機器の映像を1台のディスプレイに4分割して同時出力が
できるHDMI切替器です。本取扱説明書は、本製品を正しくご使用いただくための取扱い方法、使用上の注意
などについて説明するものです。なお、お読みになった後も本書はお手元に置いてご使用ください。

本製品を使用してパソコンを切替えて使用する際は、万一に備えてデータのバックアップをこまめにすること
をお勧めします。（切替時の不具合によるハングアップ、ケーブル抜けなど）

●本製品の使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。
●本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光のあたる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中
や暖房器具のそばなどの高温となる場所で設置・保管をしないでください。

■警告：下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。
　●分解、改造はしないでください。（火災・感電・故障の恐れがあります）※保証の対象外となります。
　●水などの液体に濡らさないでください。（火災・感電・故障の恐れがあります）
　●小さなお子様には本製品を触れさせないでください。

■注意：下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。
　●取付け・取外しの時は慎重に作業を行ってください。（機器の故障の原因となります）
　●次のような場所では使用しないでください。
　　①直射日光の当たる場所　②湿気や水分のある場所　③傾斜のある不安定な場所
　　④静電気の発生する場所　⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所
　●長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。（火傷の恐れがあります）

■お手入れについて
　①清掃するときは電源を必ずお切りください。　②機器は柔らかい布で拭いてください。
　③シンナー・ベンジン・ワックスなどは使わないでください。

免責

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 
最新の情報は、弊社WEBサイト(http://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

●切替器本体
●ACアダプタ（DC12V 2.5A）
●リモコン（電池付属：CR2025）
●IR受信ケーブル（延長用）
●IR送信ケーブル
●ウォールマウントキット
●取扱説明書・保証書（本書）

１台
1個
1個
1本
4本
2個
１部
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最初に
ご確認
ください

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

1.はじめに

2.安全にお使いいただくためのご注意（必ずお守りください）

3.取扱い上のご注意

1

取扱説明書
ご使用になる前によくお読みください。 

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

SW-HD41MTV

4入力1出力HDMI画面分割切替器
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●最大4台のHDMI機器（パソコン、HDDレコーダー、ゲーム機など）の映像出力を1台のディスプレイに4分
割して同時に出力することができるマルチビューワー機能（画面分割表示）を搭載しています。
●分割された画面の一つを選択し全画面表示させることもでき、HDMI切替器としても使用できます。4台の
HDMI機器の表示状況を全て一括で確認しながら、選択したHDMI機器の映像を最大表示させたりする場
合に最適です。
●切替後の映像表示を1秒以内に表示できるシームレス切替機能を搭載。映像が表示されるまでのタイムラ
グがなく快適に切替表示ができます。
●表示出力する映像機器の解像度に合わせて出力できるアップスケーラー・ダウンスケーラー機能を搭載し
ています。
●光デジタル音声出力を搭載しているのでHDMI信号のオーディオ信号を高性能なオーディオシステムから
出力することが可能です。※1
●赤外線信号も伝送・受光できるのでHDMI機器をラックなどに収納した状態でもリモコン操作が可能です。
●HDCP（High-bandwidth Digital Content Protection）対応製品です。
●HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。
●DTS Digital、Dolcy Digital（DTS-HD,Dolby True HD）に対応しています。
※1 光デジタルでの音声出力は192k/24bitまで対応しています。HDMI音声出力も同時出力されます。

【本体・前面】 【本体・側面】

【本体・背面】

①電源スイッチ：切替器本体の電源をON/OFFします。
②IR受光部：リモコン信号（赤外線）受光部
③電源LED:電源ONの時に点灯します。
④入力ポートLED（選択時に点灯します）
⑤切替ボタン：ポートを切替えます。
⑥MODEボタン：マルチビューモードを切替えます。
⑦RESO（解像度）ボタン：HDMI出力の解像度を切替えます。
⑧ウォールマウント取付け穴：付属のウォールマウントキットを取付けることができます。

⑨IR送信ケーブル接続ポート：付属のIR送信ケーブルを接続します。
⑩IR受信ケーブル接続ポート：付属のIR受信ケーブルを接続します。
⑪HDMI入力ポート（IMPUT1～4）：HDMI機器1～4を接続します。
⑫HDMI出力ポート：テレビ・ディスプレイなどHDMI出力機器を接続します。
⑬光デジタルオーディオ出力ポート：AVアンプなど光デジタル入力を持つ音声機器を接続します。
⑭DCジャック：ACアダプタを接続します。

対 応 機 器 HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン

1080p、1080i、720p、1920×1080、1024×768、1360×768

切 替 方 式 本体切替ボタン、リモコン

H D C P 対応

稼 動 温 度・湿 度 温度0～40℃　湿度20～90％以下（結露なきこと）

材 質 スチール

重 量 840g

保 存 温 度・湿 度 温度-20～60℃　湿度20～90％以下（結露なきこと）

サ イ ズ W250×D118×H32mm

デ ー タ レ ー ト 最大2.25Gbps

消 費 電 力 10W

インターフェース

入力用：HDMI タイプA（19PIN）メス×4
出力用：HDMI タイプA（19PIN）メス×1
音声出力：光デジタル角形（Toslink）×1
IR TX（リモコン用）×4
IR RX（リモコン用）×1

1920×1080 60Hz、1920×1200 60Hz、1280×720 60Hz、1024×768 60Hz
800×600 60Hz、1080p 24/30/50/60Hz、1080i 50/60Hz、720p 50/60Hz
576p 50Hz、576i 50Hz、480p 60Hz、480i 60Hz

対 応 出 力 解 像 度

付 属 品
ACアダプタ（DC12V 2.5A）×1、リモコン（電池付属：CR2025）×1、
IR受信ケーブル（延長用）×1、IR送信ケーブル×4、ウォールマウントキット×2、
取扱説明書・保証書（本書）×1

対応音声フォーマット

光デジタル出力：
リニアPCM（32kHz/44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/176.4kHz/192kHz）
ドルビーデジタル（AC-3）
DTS（Digital Theater Systems）

対 応 出 力 機 器 HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど

切 替 内 容 HDMI入力4：HDMI出力1

対 応 入 力 解 像 度

① ② ③ ④ ⑧

⑨ ⑩

⑪ ⑫ ⑬ ⑭

⑤ ⑥ ⑦

5.仕様

6.各部の名称・働き4.特長
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INPUT 1 INPUT 2

IR RXIR TX

1 2 3 4

INPUT 3 INPUT 4 HDMI OUT SPDIF OUT DC 12V

①本製品（切替器）に接続されたテレビ・ディスプレイの電源を入れてください。
②本製品（切替器）の電源を入れてください。
※電源ON時の選択ポートは基本的に最後に終了したポートを選択します。
③使用したいHDMI出力機器の電源を入れてください。
④付属のリモコンのInput切替、または本製品（切替器）前面のポートを切替えてご使用ください。

付属リモコンのマルチビューMODEボタン、または切替器前面の【MODEボタン】を押すことで下記の画面表
示に切替えることができます。

テレビ・ディスプレイ画面内に4台のHDMI機器映像を同時に4分割して出力します。4つの映像サ
イズは全て同じサイズです。
選択しているポートのHDMI音声をテレビ・ディスプレイより出力します。

●本製品はHDMI機器起動時にポートを自動的に切替える機能は搭載していません。
●各接続機器は切替器内のEDID情報【MATRIX 4*4】を認識します。テレビ・ディスプレイの
EDID情報を取得する仕様ではありませんのでご注意ください。

注意

■マルチビューモード
【背面】

ACアダプタ
（付属）

家庭用
コンセントへ
（AC100V）

●HDMI機器の接続、取外し(ケーブルの抜き差し)の際は必ず電源を切った状態で行ってください。
　認識不良や出力設定不良、機器の破損をまねく恐れがあります。

DVDプレーヤー、HDDレコーダー、
ゲーム機、ビデオカメラなど

注意

●本製品はDVDプレーヤーのリモコンやHDDレコーダーのリモコン信号を本製品のIR受光部やIR受信ケーブ
ルの受光部で受けて、各DVDプレーヤーやHDDレコーダーへ送信し操作することができます。逆の操作はで
きません。
●IR送信ケーブルの発光部（発射部）はHDMI機器のリモコン信号受光部前に必ずセットしてください。
　位置が異なりますとリモコン信号を受けることができません。

注意

HDMI
ケーブル

HDMI
ケーブル

光デジタル角形
オーディオケーブル

オーディオアンプなど

IR送信
ケーブル
（付属）

IR受信
ケーブル
（付属）

HDMI入力端子付き
テレビ・ディスプレイ

HDMI出力端子付き映像機器・家庭用ゲーム機 光デジタル出力端子付き機器

＜接続用ケーブル＞
本製品には接続用HDMIケーブルは付属しておりません。別途HDMIケーブルをご使用ください。

IN1

MODE1

IN2

IN3 IN4

MODE1：

1つの大きな画面、3つの小さな画面に分割して出力されます。
選択しているポートが大きな画面に表示され、音声出力もされます。

MODE2：

選択しているポートの映像を出力します。各ポートの切替はシームレスに切替が可能です。（表示時
間遅延が1秒以下）

MODE3：

INPUT

MODE3

IN1

MODE2

IN2

IN3

IN4

HDMI機器のリモコン操作は接続した
IR受信機、または前面のIR受光部に
向けて行ってください。

7.接続方法 8.切替方法・操作方法
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本製品より出力されるHDMI信号の解像度を設定・変更することができます。接続されたHDMI機器の解像度
が異なった場合でも、テレビ・ディスプレイの表示できる解像度にアップスケール・ダウンスケールすることがで
きます。

付属リモコンのResolutionボタン、または切替器前面の【REZO（解像度）ボタン】を押してください。

出力できる解像度
1080p/1080i/1360×768/720p/1024×768

※リモコンに搭載されている「F1」「F2」に関しては機能
はありません。
※「Reset」を押すことで工場出荷状態に戻ります。

テレビ・ディスプレイの表示映像についてContrast（コントラスト）・
Brightness（明るさ）・Color（色味）・Sharpness（鮮明）を調整する
ことができます。
好みに応じて設定してください。

■解像度切替（レゾリューション切替）

■Pictureボタン（リモコン操作のみ）

Pictureボタン

付属リモコン

TEL.092-471-6721  FAX.092-471-8078

TEL.011-611-3450  FAX.011-716-8990
TEL.022-257-4638  FAX.022-257-4633
TEL.052-453-2031  FAX.052-453-2033
TEL.06-6395-5310  FAX.06-6395-5315

札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8
仙台営業所/〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1 -6 -37宝栄仙台ビル
名古屋営業所/〒453-0015 名 古屋市中村区椿町 1 6 - 7カジヤマビル
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル
福岡営業所/〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル

〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1 - 1 0 - 1 TEL.086-223-3311  FAX.086-223-5123
〒140-8566  東 京 都 品 川 区 南 大 井 6 - 5 - 8 TEL.03-5763-0011  FAX.03-5763-0033

BF/AI/TTDaAt

1 2 3

◀ ▶

4

◀ ▶ ◀ ▶

◀ ▶ ◀ ▶

Mode

Resolution

Picture

1080P

Contrast

Color

Brightness

Sharpness

1080i 1360×768 720P

1024×768 F1 F2 Reset

Input

●本製品のアップスケーラー・ダウンスケーラー機能は解像度を指定サイズに変更することができ
ますが、元の画質を向上させたりデジタル信号を補完・補正する機能ではありません。
　あくまでも画像サイズをテレビ・ディスプレイに合わせるためのスケーラー機能です。

注意

8.切替方法・操作方法(続き)
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SW-HD41MTV型番

保証書
シリアルナンバー

お名前

ご住所

販売店名・住所・TEL

保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日　　　年　　月　　日

〒

TEL

担当者名

お
客
様

販
売
店

9.保証規定・保証書

1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
　万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えて
お買い上げの販売店までお持ちください。

2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
　（１）保証書をご提示いただけない場合。 
　（２）所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 
　（３）故障の原因が取扱い上の不注意による場合。 
　（４）故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。  
　（５）天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。 
　（6）譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。 
5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。 
6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度
な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本
製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。 

7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。 
8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。 
9.保証書は日本国内においてのみ有効です。


