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HDMI切替器（4入力2出力・分配器機能付き）
取扱説明書

SW-HD42ASP

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 
最新の情報は、弊社WEBサイト(http://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

●切替器本体
●ACアダプタ
●リモコン（CR2025ボタン電池付属）
●グランド線（接地線）
●ラックマウントキット（ブラケット×2、ネジ×6）
●ラック固定用ネジ・ナット・ワッシャー
●取扱説明書・保証書（本書）
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●本製品の使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。
●本製品のカバーを開けたり、分解したりしないでください。故障の原因となります。
●本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光のあたる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばな
どの高温となる場所に設置したり保管したりしないでください。
●本製品は一般的なHDMI機器の操作・運用・管理を目的として設計・製造しております。高度な動作信頼性と安全性
が求められる用途、例えば軍事使用、大規模輸送システムや交通インフラの制御、原子力発電所、セキュリティシス
テム、放送システム、医療システム等における可用性への要求を、必ずしも満たすものではありません。
●本製品に接続されるデバイスは、それぞれ各メーカーの独自技術によって開発・製造されております。そのため、こ
れらの異なるデバイスを接続した結果、予測できない機器同士の相性問題が発生する可能性があります。また、機
器の併用により、それぞれオリジナルで持つ機能を全て発揮できない可能性があります。異なる環境・異なる機器の
組合わせにより、機能面での使用制限が必要になる可能性があります。

免　責

■注意 ： 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。
　●取付け・取外しの時は慎重に作業を行ってください。（機器の故障の原因となります）
　●次のような場所では使用しないでください。
　　①直射日光の当たる場所　②湿気や水分のある場所　③傾斜のある不安定な場所
　　④静電気の発生する場所　⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所
　●長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。（火傷の恐れがあります）
■お手入れについて
　①清掃するときは電源を必ずお切りください。
　②機器は柔らかい布で拭いてください。
　③シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

はじめに

この度はHDMI切替器（4入力2出力・分配器機能付き）SW-HD42ASP（以後、本製品と表記）をお買い上げいただき、誠にあ
りがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

本製品の特長

取扱い上のご注意

本製品を使用してHDMI機器を切替えて使用する際は、万一に備えてデータのバックアップをこまめにすることをお勧めします。
（切替え時の不具合によるハングアップ、ケーブル抜け等による故障の恐れがあります）

安全にお使いいただくためのご注意（必ずお守りください）

●HDMI機器4台の映像・音声を切替えて、2台のハイビジョンテレビやプロジェクター等に分配出力できるHDMI切替器です。
一般家庭でのホームシアターから、教室、会議室などの映像切替システムを容易に構築できます。（※1）
●光・同軸デジタル出力を搭載しているのでHDMI信号のオーディオ信号を高性能なオーディオシステムから出力することが
可能です。
●ARC（オーディオリターンチャンネル）機能に対応しており、HDMIケーブル1本でテレビの音声出力を本製品に接続された
オーディオシステムで楽しむことができます。（※2）
●3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。
●1080p（1920×1080）のフルハイビジョン映像や1920×1200ドットのWUXGA解像度に対応しています。
●HDCP（High-bandwidth Digital Content Protection）対応製品です。
●HDMI端子全てに金メッキ加工を採用しており、サビに強く信号劣化を防ぎます。
●HDDレコーダーやプロジェクター、PS3など様々なHDMI機器に対応しています。
●DTS Digital、Dolby Digital（DTS-HD、Dolby True HD）対応です。
●リモコン付きでワイヤレスに切替え操作が可能です。
※1：HDMI出力1・2は同じ信号出力となり同時分配出力になります。
※2：光・同軸デジタル接続されたオーディオシステムからの出力にのみ対応しています。
　　HDMI OUT2に接続されたテレビ・HDMI機器からもHDMI OUT1に接続されたテレビからのARC音声が出力されます。



SETUP

MENU ARC HDMI
MUTE

ON

OFF

Port Selection

1 2 3 4

各部の名称と働き 接続例
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【本体前面】 ①

①

②

③
④ ⑤

②

⑥ ⑦

③④ ⑤

⑧④

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

ポートLED（1～4）
ARC LED
電源ボタン
電源 LED
IR受光部
セレクトスイッチ
ARC ON・OFFボタン

選択されているポートが緑に点灯します。
ARC機能がONのときに点灯します。
本製品の電源をON・OFFします。
本製品の電源がONの場合、緑に点灯します。本製品が待機中の場合、LEDはオレンジに点灯します。
IRリモコンからの信号を受信します。
出力したい機器のポートに切替えます。
ARC機能を有効/無効にします。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

ＯＳＤメニュー/選択を表示します。
ＯＳＤメニュー内の項目を選択します。
切替器の電源をＯＮにします。
切替器の電源をＯＦＦにします。
選択したポートに切替えます。
ＯＳＤメニューを表示します。
画面左上にソースデバイス情報を表示します。
ＡＲＣ機能を有効/無効にします。
HDMIポートからの音声出力を有効/無効にします。

【本体背面】

【リモコン】

①
②
③
④
⑤
⑥

⑦

⑧

接地アースターミナル
電源ジャック
IRエクステンダーポート
アナログ音声出力ポート（RCA）
デジタル音声出力ポート
HDMI出力（ポート2）
HDMI出力（ポート1）
（※ARC入力）
HDMI入力

本製品同梱のアース線をここに接続します。
本製品同梱のACアダプタをここに接続します。
本製品では使用しません。
アナログ音声を出力します。（RCA）
デジタル音声を出力します。（光・同軸）
HDMIディスプレイ・テレビ・プロジェクタを接続します。
HDMIディスプレイ・テレビ・プロジェクタを接続します。
※ARC機能に対応したテレビのARC出力は必ずこのポートに接続してください。
HDMIデバイス（HDMI対応レコーダー、パソコン、カメラなど）を接続します。

IR EXT
STEREO

AUDIO OUT
DIGITAL

AUDIO OUT

R L OPTICAL COAXIAL
HDMI OUT HDMI OUT 4

ARC IN HDMI IN

3

HDMI IN

2

HDMI IN

1

HDMI IN

【本体背面】

IR EXT
STEREO

AUDIO OUT
DIGITAL

AUDIO OUT

R L OPTICAL COAXIAL
HDMI OUT HDMI OUT 4

ARC IN HDMI IN

3

HDMI IN

2

HDMI IN

1

HDMI IN

① ②

②①

③

⑥ ⑦ ⑧ ⑨

③

④

⑤

⑥ ⑦⑤

上下左右ボタン
ＳＥＴＵＰ
ＯＮ
ＯＦＦ
ポート選択ボタン
ＭＥＮＵ
インフォメーションボタン
ＡＲＣ
HDMI MUTE

ディスプレイ1

ディスプレイ2
ACアダプタ

スピーカー・
AVアンプなど

ARC対応
ポート※1

※1：ARC機能を使用する場合

HDDレコーダー、
カメラ、パソコン、
ゲーム機など

ARC

HDMI機器の切替方法

ディスプレイに表示したい映像を出力するHDMI機器が接続されたポートを選択します。

＜本体スイッチによる切替え＞
本体前面のセレクトスイッチを押して、ポートを選択します。

＜リモコンによる切替え＞
ポート選択ボタン（1～4）を押して切替えます。

＜電源感知機能による自動切替＞
・HDMI機器の電源がOFFになった際に、自動的に他の電源がONになっている機器（ポート）に切替えます。
・接続されたHDMI機器の電源がONになった際に、自動的にその機器（ポート）へ切替えます。
※OSDメニュー設定より本機能を有効/無効にできます。
※詳しくはP.8「OSDメニュー設定」→「システム設定」→「Swmode goto（電源感知機能1）」および「Swmode（電源感知
機能2）」の項目をご覧ください。

※HDMI機器によっては起動時に接続ディスプレイを完全に認識しないと映像出力をしない機器があります。ご使用環境に合
わせて機能を選択してください。

①付属のグランド線を接続し、本製品を適切に接地してください。
②付属のACアダプタで家庭用コンセント（AC100V）に接続してください。
③オーディオ機器を接続します。
④HDMI入力が可能なディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続します。
※1：ARC機能を使用する場合は必ずポート1「HDMI OUT（ARC IN）」にARC対応テレビを接続してください。
　　テレビ側もARC対応ポートに接続する必要があります。
⑤HDMI機器を接続します。
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■入力設定

本製品はOSDメニューから各機能の設定変更・確認が行えます。
リモコンの「MENU」ボタンを押すとOSDメニューが表示され、下記の操作やオプションの設定などが可能になります。

接続されたHDMI機器のカテゴリを登録することができます。切替え時のOSD表示時にカテゴリ名が表示されます。

ARC機能、オーディオチャンネル、HDMIオーディオ出力の設定が可能です。

OSDメニュー設定

HDMI 1 HDMI Device

HDMI 2 HDMI Device

HDMI 3 HDMI Device

HDMI 4
OSD

HDMI Device

4-Port Dual View HDMI Switch

HDMI Device

Blu-ray player

DVD player

Game Console

Set Top Box

Portable Device

PC

ARC Disable

Audio Channel Auto

HDMI Audio OutPut On

OSD

4-Port Dual View HDMI Switch

■オーディオ設定

ARC機能はテレビ放送や衛星放送などの電波を通じてコンテンツを受信するHDMI機器（テレビなど）からHDMIケーブル1本
でオーディオ信号をアップストリームさせることができる機能です。
※ARC機能はテレビ側に機能を有する場合のみ、ご利用頂けます。
※テレビがARC機能を有する場合でもARC機能が使えるポートは限定されていることがあります。詳しくはテレビ側の取扱
説明書をご確認いただき、ARC機能が使えるHDMIポートをご確認ください。

＜ARC機能がOFFの場合＞

・HDMI機器選択時

・テレビ視聴時

映画を再生

映画を再生

映画を再生

映画の音声を再生

電源OFF

テレビ放送

テレビ放送の音声※テレビ放送の音声は再生されません。

映画の音声を再生

映画の音声を再生

＜ARC機能をONにした場合＞

・テレビ視聴時

電源OFF

テレビ放送

テレビ放送の音声テレビ放送の音声

音声データ

本製品に接続されたオーディオ機器でテレビの音声を楽しむことができます。
※テレビ側もARC機能に対応している必要があります。
※光・同軸デジタル接続されたオーディオシステムからの出力のみに対応しています。

Audio Return Channel（ARC）機能について

ARC機能を無効にします。
ARC機能を有効にします。
モニタのEDIDに含まれる音声形式をパススルーでHDMI機器に伝送します。
HDMIソース機器に対してステレオ形式で音声を出力するよう要求します。
HDMIソース機器に対して5.1ch形式で音声を出力するよう要求します。
HDMIソース機器に対して7.1ch形式で音声を出力するよう要求します。
HDMI機器からの音声入力をアクティブとし本製品より出力します。
HDMI機器からの音声入力を無効とします。本製品より音声出力はされません。

Disable
Enable
Auto（自動）
Stereo
5.1ch
7.1ch
On
Off

ARC

Audio Channel

HDMI Audio Output
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OSDメニュー設定（続き） OSDメニュー設定（続き）

切替え時に表示されるメッセージディスプレイの設定ができます。

※TransParency（透明度）の設定可能値は0～100です。（初期設定：75）

Message Display Mode Full

TransParency 55

OSD

4-Port Dual View HDMI Switch

EDID Auto

CEC Port 1

Swmode goto Off

Swmode Next

Reset to Default Off

OSD

4-Port Dual View HDMI Switch

■OSD設定
本製品のシステム設定が行えます。

●EDID（ディスプレイ情報・Extended Display Identification Data）
HDMI機器が認識するディスプレイ情報を指定することができます。

■システム設定

HDMI機器は本製品に接続された2台のディスプレイの解像度を調べ、どちらのディ
スプレイでも最適に表示できる解像度を設定します。
ＨＤＭＩ機器はポート1に接続されたディスプレイのEDIDを認識します。
HDMI機器は本製品に内蔵されたＥＤＩＤ情報（ＨＤＭＩ Switch/720p）を認識します。

Auto（自動）

Port 1
Ｄｅｆａｕｌｔ

EDID

●CEC（家電コントロール）
CEC機能は相互接続されたHDMI機器がリモコン1台で連動・通信ができる機能です。

ポート1に接続されたディスプレイのみCEC機能を適用させます。
全てのディスプレイにCEC機能を適用させます。
CEC機能を無効にします。

Port 1
Auto（自動）
Off

CEC

●Swmode（電源感知機能2）
接続されたHDMI機器の電源がONになった際に、そのポートへ自動的に切替える機能です。

※HDMI機器によっては起動時に接続ディスプレイを完全に認識しないと映像出力をしない機器があります。ご使用環境に合
わせて機能を選択してください。

接続されたHDMI機器が起動（電源ON）した場合に、そのポートへ自動的に切替わります。
設定したポートに接続されたHDMI機器が起動している場合、最優先で表示させます。
他のポートのHDMI機器が起動してもポートは切替わりません。
例）：ポート1を指定した場合、ポート1のHDMI機器が起動している場合は他のポート
で機器の起動をしてもポートは切替わりません。

HDMI機器を起動（電源ON）してもポートは切替わりません。

Next

Auto

Default

Swmode

●Swmode goto（電源感知機能1）
HDMI機器の電源がOFFになった際に、自動的に次のポートへ切替わる機能です。

HDMI機器の電源がOFFになっても自動的に次のポートに切替わりません。
HDMI機器の電源がOFFになった際に、自動的に次のポートに切替わります。

Off
On

Swmode goto

●Reset to Default（初期設定に戻す）
すべての設定を初期設定に戻します。
キャンセルします。

On
Off

Reset to Default

選択ポート数を表示します。
選択ポート数の表示+カテゴリ名を表示します。
表示しません。
メッセージディスプレイ、OSDメニューの透明度を低くします。
メッセージディスプレイ、OSDメニューの透明度を高くします。

Channel
Full
Off
Increase
Decrease

Message Display 
Mode

TransParency



1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
　万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い
上げの販売店までお持ちください。
2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
　（1）保証書をご提示いただけない場合。
　（2）所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
　（3）故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
　（4）故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
　（5）天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性
を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人
身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9.保証書は日本国内においてのみ有効です。
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保証規定仕様

対 応 機 器
対 応 出 力 機 器

イ ン タ ー フェ ー ス

切 替 内 容

対 応 解 像 度

切 替 方 式
デ ー タ レ ー ト
動 作 温 度 ・ 湿 度
保 管 温 度 ・ 湿 度
材 質
サ イ ズ ・ 重 量

付 属 品

HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
入力用/HDMIタイプA（19PIN）メス×4
出力用/HDMIタイプA（19PIN）メス×2、Toslink×1、Coaxial×1、RCAピンジャック（赤白）×1
IR用/3.5mmフォンジャック
HDMI入力4：HDMI出力2（※1）
HDTVなど/1080p（1920×1080）、1080i、720p、480p
パソコンなど/WUXGA（1920×1200）、UXGA、SXGA、SVGA、VGA
本体切替ボタン、リモコン
最大2.25Gbps/ch（6.75/Gbps）
0～50℃・0%～80%（結露なきこと）
－20～60℃・0%～80%（結露なきこと）
スチール
W432.4×D154.2×H44mm（足部除く）・2160g
ACアダプタ、リモコン（CR2025ボタン電池付属）、ラックマウントキット（ブラケット×2、ネジ×6）、
グランド線（接地線）、ラック固定用ネジ・ナット・ワッシャー×各4個、取扱説明書・保証書（本書）

※1：HDMI出力1・2は同じ信号出力となり同時分配出力になります。
＜ご注意＞
※分配されるHDMI出力は同じ信号となりますので、分配されるディスプレイが同じ解像度などの信号をサポートしている必
要があります。
※DVIインターフェースのソースもしくはディスプレイデバイスに接続する際は、DVI-HDMI変換アダプタが別途必要となり
ます。DVI-HDMI変換アダプタ使用の際は、オーディオ機能はサポートしません。


