
デスク取付けアタッチメント�
取 扱 説 明 書 �

　この度はデスク取付けアタッチメントをお買上げ頂き、ありがとう�
ございます。�
このアタッチメントを横型切替器に取り付けると、横型切替器をデスク�
ラック等の天板・棚板に固定して使用することができますのでスペース�
を有効に利用することができます。�

部品構成�

型紙�
金具�

アタッチメント�
　　　　×2個�

ジョイント�
　　×2個�

ネジ×2個�

ゴム脚×8個�

①横型切替器の側面・上面をキレイにしてください。汚れたまま�
　アタッチメント・ゴム脚を取り付けますと、落ちることがあります�
　ので注意してください。�

②横型切替器の側面に型紙をあわせ、切り抜かれている部分にア�
　タッチメントを取り付けます。アタッチメントを一度貼り付けます�
　と、取れなくなりますので取り付け位置に注意してください。�

アタッチメント取り付け方法�

2.アタッチメント�
（両面テープを剥�
がして取り付けま�
す。）�

型紙�底面�

SWW-TOP

この点を合わせます。�

後ろ�

切替器�

1.型紙�
（両側を折り曲げます。）�

※距離の短い方が切替�
　器の前側になります。�

手前�

取り付け可能厚み�
18mm～30mm

③10円硬貨等を使ってネジで両側のジョイント・金具を取り付けます。�

①付属のゴム脚をコーナー（4ヶ所）に貼り付けます。�

②天板・棚板の厚みに合わせて、ネジを締めつけます。�

③取り付け完了�

デスク・ラック等への取り付け方法�

ネジ�ネジ�

合わせる�

金具　�

アタッチメント�

ゴム脚�

ジョイント�

ジョイントの突起を金具�
の溝にはめ込みます。�

ネジ�



①10円硬貨等を使って両側のネジをゆるめ金具・ジョイントを�
　はずします。�

③天板・棚板の厚みに合わせてネジを締めつけます。�

棚板等の上部に取り付ける場合�

②金具・ジョイントを180°回転させてネジで軽く締めます。�
�

取り付け可能厚み�
18mm～30mm

ネジ�

ネジ�

金具　�

ジョイント�

ジョイント�

ネジ�

ネジ�

金具�

④取り付け完了�

092-471-6721  FAX.092-471-8078

011-611-3450  FAX.011-716-8990
022-257-4638  FAX.022-257-4633
052-453-2031  FAX.052-453-2033
06-395-5310  FAX.06-395-5315

〒700-0825  岡 山 市 田 町 1 - 1 0 - 1 086-223-3311  FAX.086-223-5123
〒140-8566  東 京 都 品 川 区 南 大 井 6 - 5 - 8 03-5763-0011  FAX.03-5763-0033

札幌営業所/〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌�
仙台営業所/〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37宝栄仙台ビル�
名古屋営業所/〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7カジヤマビル1F�
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル�
福岡営業所/〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル�
�
�

0762-22-8384金沢/

最新の情報はインターネットで！　　　http : //www.sanwa.co.jp 

※文章中のメーカー名及び商品名は各社の商標または登録商標です。�

取り付け可能厚み�
18mm～30mm

補強材の入って�
いない天板�

（天板を横から見た図）� （天板を横から見た図）�

通常のタイプ　� 特殊なタイプ　�

切替器� 切替器�

○取り付け可能�

天板・棚板などによっては取り付けられないものもありますので�
ご注意ください。�

×取り付け不可能�

※注意�

対応切替器/SWW-21C・22XC・31C・41C・21R�

　　　　　 ・22XR・31R・41R・21SP・31SP・41SP�

　　　　　　・21V・31V・41V・21D・21M・41M�

　　　　　 SWW-21CL・21CLBK・21RL・21RLBK�

　　　　　 ・21SPL・21ML・21VL・21VLBK・21DL�

　　　　　 （横型切替器W147×D138×H77mm）�

対応天板・棚板/取り付け可能厚み18mm～30mm�

ただし補強材の入っていない天板等は不可。�


