
カラーレーザープリンタラベル
(A4 12面付）

TA-LPCL2

●印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。
●直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
●耐水性を持たせましたが、水濡れ等でにじむことがあります。
●プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
●用紙は必要なだけ取り出して使用してください。また、その際は用紙で手を切らないようにご注意ください。

使用方法

使用上の注意

●使用しない用紙は必ずパッケージに入れて気温40℃以下、湿度80％以下の場所で重量がかからないようにして、水平に保管してくださ
　い。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。
●直射日光、蛍光灯などが当たる場所での保管は避けてください。
●閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
●開封後はなるべく早めにお使いください。

保管上の注意

用紙設定・モード設定（例）

＜印刷＞
印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

※普通紙を前提としているため、用紙選択のないものもあります。用紙選択のある
　ものは、「厚紙」を選択、用紙選択のないものはそのままで使用してください。
※ラベルは手差しで印刷してください。
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1)対応ソフトの「用紙選択」の画面で「サンワサプライ TA-LPCL2」または「TA-401A」を選んでください。もしない場合は、各ソフトの
　マニュアルに従って用紙を新たに登録してください。
2)印刷する前に、付属のテストプリント紙でテスト印刷をして印刷位置の確認をしてください。（テストプリント紙は必要に応じてコピーして
　お使いください。）
3)用紙はよくさばいてから、裏表を確認した上でセットしてください。


