
設定ボタンを押すと
消費電力（W）     積算時間（時間）     積算電力量（kWh）     CO2換算（kg-CO2）     積算料金（円）     1時間あたりの積算料金（円/時間）
の順に表示が変わります。

TAP-S104DW

ワットメーター付き節電エコタップ 取扱説明書
ワットメーター付き節電エコタップは本体をコンセントに差すだけで消費電力（W）、積算時間（時間)、積算電
力量（kWh）、CO2換算（kg-CO2）、積算料金（円）の5種類の測定ができます。ご使用に際して本取扱説明
書に記載されている内容を守ってご使用くださるようにお願い致します。

●屋内でご使用ください。屋外でのご使用は故障の原因になります。
●本機器は防水されていません。屋内の水滴や結露などのない場所でお使いください。
●ホコリのたまりやすい場所での使用は避けてください。
●本製品の周辺が密閉された環境で使用しないように注意してください。
●直射日光が当たる場所や、火気の近くでは使用しないでください。熱を発生させるものの近くで使用しないでください。
●コンセントの差し込みは確実に行ってください。差し込みに緩みを感じた際は直ちに使用を中止してください。
●感電などの危険がありますので本機器を分解しないでください。
●テーブルタップ、延長コードの使用は避けて頂き、直接壁面コンセントへ差し込んで使用してください。又、オイルヒーターやエアコンなど、
　壁のコンセントから直接接続することが決められている器具には使用しないでください。
●何らかの異常に気が付いた場合は直ちに使用を中止してください。
●1500Wを越える機器ではご利用にならないでください。故障の原因になります。また本機器は100V専用となっています。これ以外の電源
には使用しないでください。
●電力料金やCO2量は目安であり、正確な値でない場合があります。
   料金は(累計電力量×単位電力量あたりの換算値)により表示しています。
　このため、ご利用になる前にご契約先の電力会社や契約内容などにより換算値を適切に設定して頂く必要があります。
　工場出荷時の換算値は以下の通りとなっています。
　料金=￥22/1kWh         CO2=0.38kg-CO2/1kWh（固定）

　※電力各社の電気料金は電力各社のホームページをご覧ください。
　※CO2については地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第三条（平成14年12月19日一部改正）にある温室効ガス排出量の算定に用いる一般電気事業者の排出係
　　数を採用しています。

1.注意事項

2.製品名称

4.測定範囲

■測定項目：消費電力（W）、積算時間（時間)、積算電力量（kWh）、CO2換算（kg-CO2）、積算料金（円）
■定格容量：15A・125V（1500Wまで）　　
■プラグ仕様：2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
■差込口：2P・4個口　■電源コード長：2m　■材質：難燃性ABS樹脂
■本体サイズ：W278×D59×H34mm

測定項目 測定範囲

1～2000W
0.00～999kWh
00:00～999時間
0.00～1999円
0.00～999kg-CO2

1秒

11/12/KNDaTa

※簡易測定方式であるため、測定された数値は目安値となります。
※エアコンや冷蔵庫などインバータ内蔵の機器の場合、正確に測定できません。
※消費電力(W)の表示は1W～2000Wまでとなります。1W以下の機器や、値の小さな待機電力は測定できませんのでご了承ください。
※測定の上限値は、時間：999時間、電力量：999kWh、積算料金：1999円までとなります。
　いずれかの値が上限値になった場合、点滅しストップします。

測定している機器のプラグを差し込み口から抜き、本製品のプラグもコンセントから抜くと初期化されます。
4.初期化の設定

料金レートの設定はkWh（積算電力）表示の画面で、設定ボタンを約5秒長押しすると、電気料金換算値設定画面になります。
設定画面になると料金値が点滅します。この状態で設定ボタンを押して数値を増加、減少させて設定することができます。
(初期設定1kWh=22円となっています。地域によって換算値は違いますので、目的の値になるように操作してください。15～30円まで設定で
きます。小数点以下は設定できません。)
電気料金の設定が完了すると値は自動的に保存され元の画面に戻ります。

3.電気料金換算値の設定

2.測定モード

有 効 電 力
積算電力量
積 算 時 間
積 算 料 金
C O 2 換 算
測 定 周 期

5.仕様

絶縁キャップ付き
スイングプラグ

二重被ふくコード

雷ガード作動確認ランプ

ホコリ防止シャッター機能付きワットメーター

警報ブザー 設定ボタン

LCDパネル

個別スイッチ

消費電力（W） 積算時間（時間） 積算電力（kWh）

料金換算値積算電力（kWh）

CO2換算（kg-CO2）

設定ボタンを押す

積算料金（円） 1時間あたりの積算料金
（円/時間）

3.操作方法

ご家庭のコンセントに差し込むと測定を
開始します。
動作中は常に測定を行っています。設定
により選択される測定値がLCDパネルに
表示されます。

1.動作方法
画面表示

設定ボタンを5秒間
長押しで表示


