
 

回線チェッカー取扱説明書�

1.　保証期間内に正常な使用状態でご利用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で�
　故障がありました場合は、当社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を商品に添えて�
　お買い上げの販売店までお持ちください。�
2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。�
　(1)保証書をご提示いただけない場合。�
　(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。�
　(3)お客様による郵送・移動中の衝撃による場合。�
　(4)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障。�
3.お客様ご自身による改造又は修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。�
4.本製品の故障、又はその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責を負わないものとします。�
5.修理ご依頼品を郵送、又はご持参される場合の諸費用はお客様のご負担となります。�
6.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管して下さい。�
7.保証書は日本国内においてのみ有効です。�

■保証規定■�
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LED表示� 状態� 対処方法�
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アナログ回線なので接続可能です。�
�
�
アナログ回線ですが極性が逆転しています。�
極性逆転スイッチを切替えて接続してください。�
�
モデムが破損する可能性があります。�
モデムを接続しないでください。�
デジタル回線と思われます。�
モデムが破損する可能性があります。�
モデムを接続しないでください。�
デジタル回線と思われます。�
モデムを接続しないでください。�
電話回線が使用できないか、信号線の配列が通常のものと違います。�

■はじめに�
この度は、回線チェッカーをお買上げいただき、誠にありがとうございます。�
最近のオフィスやホテルの電話回線はデジタル回線が使われることが多く、間違ってアナログモデムを接続すると
モデムを破損する可能性があります。この回線チェッカーを使えば簡単に電話回線に過電流が流れていないか、逆
極性でないかを確認でき、安全にモデムを使用することができます。�

■各部の名称�
①Test　　　　　　 テストボタン�
②INPUT　　　　　 入力�
③OUTPUT　　　　 出力�
④Reverse　　　　 極性切替スイッチ�
⑤Normal　　　　　緑LED（正常）�
⑥Polarity　　　　  黄LED（極性）�
⑦Over Current　   赤LED（過電流）�

■使用方法�
●電話に接続されたモジュラープラグをテストする場合。�
1.電話からモジュラーケーブルを外します。�
2.回線チェッカーのINPUT（入力コネクタ）にモジュラープラグを差し込みます。�
3.Test（テストボタン）を押してください。�
4.LEDの点灯状態を“LED表示について”と見比べて電話回線の状態を確認してください。�
　LEDはTest（テストボタン）を押している間、表示されています。�
●壁面のモジュラージャックをテストする場合。�
1.回線チェッカーのINPUT（入力コネクタ）に付属のモジュラーケーブルを差し込みます。�
2.壁面のモジュラーケーブルを外します。�
3.壁面のモジュラージャックに回線チェッカーを接続したモジュラープラグを差し込みます。�
4.Test（テストボタン）を押してください。�
5.LEDの点灯状態を“LED表示について”と見比べて電話回線の状態を確認してください。�
　LEDはTest（テストボタン）を押している間、表示されています。�

■仕様�
サイズ：W31×D30×H70mm�
付属品：RJ-11（6極4芯）ケーブル15cm、取扱説明書（保証書）�

■LED表示について�

●逆極性の場合の対処方法�
　LEDの表示が逆極性を示し、過電流でない場合は電話回線とモデムの間に回線チェッカーを接続し、極性切替�
　スイッチを切替えれば極性が逆転します。�
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