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�この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。�
このオプションサブテーブルは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。�
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。�

オプションサブテーブル（TH-S11SV）組立説明書�

完成図� 組立て部品�

★用意していただくもの・・・・・�
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）�
プラスドライバー��

使用ボルト�

天板×1枚�

ポール×2本�

リインフォースメント×1本�

2

�

プラスボルト�
　（大）�

蝶ナット�

ポール�

クロスバー�

プラスボルト�

脚フレーム��

クロスバー�

手前�

※ポールの高さは2段階に調節で
きます。任意の高さになる様にと
りつけて下さい。�

側面図�

ポール�

デスク面�

脚フレーム�

蝶ナット�
クロスバー�

プラスボルト�
　 （大）�

1 3
�TH-1SV本体の脚フレームとクロスバーをとめている�

プラスボルトと蝶ナットを、片側2つのみ外します。�
�

プラスボルトと蝶ナットを外した脚フレームの穴に、外側からポールを、内�
側からクロスバーをそれぞれとりつけて図の様にオプション付属のプラスボ�
ルト（大）と蝶ナットで固定します。�
�

�　　と同様に、反対側の脚フレームとクロスバーを�
とめているプラスボルトと蝶ナットを外します。�

1

�
〔M6×60〕�プラスボルト（大）�
�

　この時外したプラスボルトと蝶ナットは使用しません。�
　�

プラスボルト�

蝶ナット�

クロスバー�

プラスボルト（大）×4本〔M6×60〕�

プラスボルト（小）×6本〔M6×40〕�

蝶ナット×4個�

※こちら側は外しません。�

※片側のみ外します。�

　この時外したプラスボルトと蝶ナットは使用しません。�
　�



�プラスボルト�
　（大）�

蝶ナット�

ポール�

クロスバー�

使用ボルト�

4 天板を乗せ、下からプラスボルト（小）で取り付けて�
完成です。�

6ポールに、リインフォースメントを取り付けます。�5
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2    と同様に、外側からポール、内側からクロスバ-を付属のプラスボルト(大）�
と蝶ナットで取り付けます。�
�

�

�

天板�

プラスボルト�
　（小）�

プラスボルト�
　（小）� プラスボルト�

　（小）�

使用ボルト�
手前�

※アームフレームの高さは2段階
に調節できます。　と同じ高さに
なる様にとりつけて下さい。�
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側面図�

アームフレーム�

デスク面�

脚フレーム�

蝶ナット�
クロスバー�

プラスボルト�
�

〔M6×60〕�プラスボルト（大）�
�

プラスボルト�
　（小）�

リインフォース�
     メント�

使用ボルト�

�
〔M6×40〕�プラスボルト（小）�
�

�

�
〔M6×40〕�プラスボルト（小）�
�


