
組立て部品 使用ボルト

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このTVスタンドは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

TVスタンド(TVHF-M1200)組立説明書

完成図

★用意していただくもの・・・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）
プラスドライバー

ピン×8本 締め付け円盤×8個 木製ダボ×16個 金属製ダボ×12個

木ねじC×8本〔4×50〕

木ねじA×16本〔4×32〕

ボルト×4本〔M4×20〕50
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棚板有効寸法
W D

上段棚板(小) 132 410
下段棚板(小) 132 433
上段棚板(大) 525 410

下段棚板(大) 525 433
中段棚板(大) 525 410
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木ねじB×16本〔4×12〕

天板×1枚

底板×1枚

背板(大)×1枚

背板(小)×1枚縦板×左右一組

引き出し前板×2枚

引き出し底板×2枚 仕切り板×2枚
取っ手×2個

引き出し背板×2枚引き出し側板×左右二組(4枚)

側板×左右一組

棚板(大)×2枚
棚板(小)×1枚

スライドレール×左右二組(4本)
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総耐荷重　90kg
引き出し耐荷重　各5kg

引き出し有効内寸
W420×D228×H132

プラスドライバー×1個



引き出し前板に取っ手を取付けます。1

引き出し背板を取付けます。4 仕切り板を取付けます。5

引き出し前板に引き出し側板を取付けます。2 引き出し底板を取付けます。3

木ねじA〔4×32〕

下

前

下

取っ手

引き出し前板

ボルト

木ねじA

引き出し側板(右)

せまいひろい

※溝がある方が下です。

　引き出し底板
※溝に差し込みます。

　仕切り板
※溝に差し込みます。
※木口が黒い方が上です。
※3カ所の中から取付ける位置を調節できます。

※手順1～5と同様にもう1つ引き出しを組立てます。

溝
引き出し側板(左)

木ねじA

木ねじA

使用ボルト

使用ボルト

木ねじA〔4×32〕

使用ボルト

引き出し側板(右)

引き出し背板の下側の溝を引き出し底板に押し込みます。1 木ねじAで固定します。2

前

引き出し背板

※溝を引き出し底板に押し込みます。

前

下

せまい ひろい

※溝がある方が下です。

引き出し側板(左)

ボルト〔M4×20〕



縦板(右)、側板(右)にスライドレールを取付けます。6

側板(左)、縦板(左)を底板に取付けます。7 縦板(右)、側板(右)を背板(小)に仮止めします。8

使用ボルト

木ねじC

底板

縦板(左)

木製ダボ

側板(左)

木製ダボ

木製ダボ

側板(右)

縦板(右)

　背板(小)
※木口が黒い方を上にします。

木ねじC〔4×50〕
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前

前
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下

下

下

下

縦板(右)

　スライドレール
※突起がある方が下です。

切り欠きが
あります。

この位置に穴が
ある方が下、後
です。

この位置に穴が
ある方が上です。

この位置に穴が
ある方が下、後
です。

　スライドレール
※突起がある方が下です。

木ねじB

スライドレール裏面

縦板(右) 側板(右)

前(スライド方向)

使用ボルト

この2つの穴をねじ止めします。

木ねじB〔4×12〕

側板(右)

前

上

切り欠きが
あります。

縦板(左)

側板(左) この位置に穴が
ある方が上です。

※裏側には穴がありません。

※裏側には穴がありません。

前

上

上



縦板(右)、側板(右)を底板に取付けます。9 天板にピンを取付けます。10

背板(大)を底板に取付けます。12 天板を側板、縦板に差し込みます。13

木ねじC

背板を底板の穴に向かって斜に差し込みます。1 背板が垂直になるまで起こします。2

背板(大)に木製ダボを
取付けます。11

木製ダボ

背板(大)

天板

ピン

使用ボルト

木ねじC〔4×50〕

前

前

木製ダボ



締め付け円盤で天板を固定します。14

棚板(大)を取付けます。16 引き出しをスライドレールに取付けて完成です。17

棚板(小)を取付けます。15

10/02/TTDaC

引き出しをスライドレールの上にのせてから
木ねじBで固定します。

※もう一つの棚板(大)も同様に取付けます。

使用ボルト

木ねじB〔4×12〕

スライドレール

前(スライド方向)

この2つの穴をねじ止めします。

棚板(小)

棚板(大)

締め付け円盤を穴に
はめ込みます。

1

この矢印を
ピンの方向
に向けます。

円盤をプラスドライ
バーで矢印の方向に
回し、締め込みます。

2

　プラスドライバー
※せまい場所は付属
　のプラスドライバー
　を使用します。

　金属製ダボ　
※4つの金属製ダボの高さが
　同じになるように取付けます。
※4段階の高さ調節ができます。

　金属製ダボ　
※4つの金属製ダボの高さが
　同じになるように取付けます。
※4段階の高さ調節ができます。

木ねじB


