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デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。�
本誌に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。�

セ
ッ
ト
内
容�

最初に�
ご確認�

  ください。�

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡してください。�

ご使用前にこのマニュアルをよくお読み下さい。また、�
お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいて下さい。�

TVコンバータ          取扱説明書�

 VGA-TVCD4

１台�
1本�
1本�
1個�
1部�

………………………………�
…�
…�

…………………………………�
……………………�

�

●コンバータ本体�
●ディスプレイケーブル（HD（3WAY）15pinオス・オス）（1.1m）�
●D端子ビデオケーブル（D2～D4）（1.1m）�
●ACアダプタ�
●取扱説明書・保証書(本書)
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1.はじめに�

2.安全にご使用いただくために必ずお読みください。�

このたびは、TVコンバータVGA-TVCD4（以後、本製品と表記）をお買い上げいただき誠にありがと
うございます。�
本製品はパソコンの画像をD端子を搭載したテレビに出力できるテレビコンバータです。�
本マニュアルは本製品を正しくご使用していただくための取り扱い方法、使用上の注意等について
説明するものです。�
なお、お読みになったあとも本書はお手元に置いてご使用ください。�
�
※本製品をご使用になる前に必ずこのマニュアルをよくお読みください。�
●本書の内容を許可なく転載することは禁じられています。�
●本書の内容についてのご質問やお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社
までご連絡ください。�
●本書の内容については予告なしに変更することがございます。�
●本書に記載しているソフトウェアの画面やアイコンなどは実際のものと異なることがあります。�

�

＜お手入れについて＞�

＜セットを移動するときには＞�

＜落雷について＞�

＜接続コードを傷つけないでください＞�
●コードを傷つけたままご使用いただくと火災・感電の原因となります。�

●雷がなっているときに本製品に触れないでください。落雷により感電する恐れが
あります。�

●製品は、ときどき柔らかい布で乾ぶきしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が侵されたり、外装
ムラになることがありますから絶対に使用しないでください。また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤などもかからないよう注意し
てください。�

●接続しているコ一ドの断線やショートを防ぐため他の機器との接続コードを取り外してから動かしてください。火災や感電、製品が破
　損するおそれがあります。�

＜内部を開けないでください＞�

警告�

＜内部に異物を落とさないでください＞�

●内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の
劣化については保証いたしません。　�

●内部に燃えやすいものや、硬貨などの金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているコードを抜き、お買い上げ
いただいた販売店又は当社にご相談ください。そのままでご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。　�

この表示事項を守らなかった場合、使用者が死亡、または重傷を負う危険があります。�

注意�この表示事項を守らなかった場合、使用者がけがをしたり、物的損害が発生する危険があります。�

警告�

●スイッチやツマミには、無理な力を加えないでください。�
＜無理な力は加えない＞�
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3、特　長�

●パソコンの画像（HD（3WAY）15pin出力）を変換し高画質なD2・D3・D4出力で大画面テレビ
　に映すことができます。�
●パソコンで録画したテレビ番組やオンラインゲームをD端子搭載の液晶テレビなどに映して楽し
　むことができます。�
●D2・D3・D4出力に対応。�
●高画質なD端子出力だからテレビでのプレゼンテーションにも最適。�
●ソフトウェアのインストールは一切必要なく接続するだけで使用できます。�
●1600×1200ドット対応（一部対応しない機種・グラフィックボードがあります）�

4、仕　様�

対応パソコン� HD(3WAY)15pin  VGAコネクタを持つDOS/Vパソコン及びMac

対応OS

対応テレビ�

WindowsXP・2000・Me・98SE・98及びMac OS

NTSC

D端子コネクタ（D2～D4対応）を持つテレビ　　　　　　　　　　　　　　　�

インターフェース(入力用) HD(3WAY)15pinメス×1
インターフェース(出力用) HD(3WAY)15pinメス×1　D端子（D2～D4）×1

最大解像度�

最大1600×1200ドット(リフレッシュレートは60Hzまで)�
※解像度については環境・機種により表示できない場合があります。�
下記推奨解像度でのご使用をお勧めします。�
640×480ドット（60Hz）　800×600ドット（60Hz）　�
1024×768ドット（60Hz）　1280×1024ドット（60Hz）�

対応信号�

消費電流� 最大：800mA

動作温度/湿度� 0°～45°/20％～80％�

外形サイズ� W160×D115×H27mm

付属品�
コンバータ本体×1、ディスプレイケーブル（HD（3WAY）15pinオス・オス）×1（1.1m）�
D端子ビデオケーブル（D2～D4）×1（1.1m）、ACアダプタ×1、取扱説明書×1�
�

�

動作電圧� 12V

重量� 254g（本体のみ）�

※D端子（D2～D4対応）を搭載していないテレビには対応しておりませんのでご注意ください。�
※コンピュータ用ディスプレイで使用されているRGB出力と比較し、テレビで使用されているD端子出力の解像度は低く、本来の解像  
度では表示できません。そのため一般的なゲーム・プレゼンテーション・DVDムービーの字幕であれば閲覧できますが、表計算ソフ
トや文字入力ではにじみに埋もれてしまう可能性があります。これらはテレビとパソコン用ディスプレイとの性能差によるものです
のでご了承ください。�

対応解像度一覧表�

解像度�
リフレッシュレート�

640×480�

800×600�

1024×768�

1152×864�

1280×768�

1280×1024�

1600×900�

1600×1200

◎�

◎�

◎�

○�

○�

◎�

○�

○�

60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz 100Hz 120Hz

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

�

○�

○�

○�

○�

○�

�

○�

○�

�

◎…ほぼ全ての環境において表示可能です。�
○…60Hz以上のリフレッシュレートの場合、ご使用のグラフィックボード、液晶テレビによっては正常に動作しない場合があります。�
　　その際はリフレッシュレートを60Hzに変更してください。�



5、各部の名称と機能�
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No 名　称� 機　　　能�

①�

②�

③�

④�

⑤�

⑥�

⑦�

⑧�

⑨�

⑩�

⑪�

⑫�

⑬�

⑭�

⑮�

⑯�

DC IN�

Y.Pb.Pr OUT�

VGA OUT�

VGA IN�

カーソルボタン�

カーソルボタン�

カーソルボタン�

カーソルボタン�

電源ランプ�

MENU/ESC�

SIZE�

720P（D4）�

1080i（D3）�

576P（PAL）�

480P（D2）�

電源スイッチ�

ACアダプタを接続します。�

D端子ケーブルを接続します。�

パソコン用ディスプレイを接続します。�

パソコンと接続します。�

項目の設定時に使用します。項目の数値や位置調節の際に使用します。�

項目の設定時に使用します。項目の数値や位置調節の際に使用します。�

項目の設定時に使用します。項目の数値や位置調節の際に使用します。�

項目の設定時に使用します。項目の数値や位置調節の際に使用します。�
項目の決定、終了時に使用します。�

電源がONの時に点灯します。（両方のLEDとも点灯します）�

OSDのメインメニュー画面を操作する時に使用します。�

テレビに出力された画面のサイズを変更することができます。�

D4出力（720P）に設定されます。�

D3出力（1080i）に設定されます。�

PAL出力（576P）に設定されます。�

D2出力（480P）に設定されます。�

コンバータの電源ON/OFFができます。�

側　面�

上　面�

①�

⑨� ⑩�⑪�⑫�⑬�⑭�⑮�

⑯�

⑦�
⑧�
⑤�
⑥�

②� ③� ④�
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7、パソコンの設定�

ケーブルの接続後、パソコンとテレビの電源を入れてください。�
◎パソコンのモニタ、テレビに正常に画像が映っている。→各種ボタンの説明（7ページ）へ�
�
◎PCモニタやテレビに何も表示されない。→コンバータとパソコン、テレビの接続方法を再確認し
　てください。�
�
◎PCモニタには映るがテレビに画像が映らない。→「解像度とリフレッシュレートの　設定」（5ペ
ージ）をご覧ください。�
�
◎テレビに表示されている画像の位置がずれている。→「表示画面位置の調整」（8ページ）をご覧
　ください。�

6、接続方法�

①本製品および各機器の電源がすべてオフになっていることをご確認ください。�
②本製品をパソコンとテレビに接続します。（下図参照）�

本製品には音声の入出力はありません。音声はパソコンのスピーカーから出力するかパソコンのサウンドボードと�
テレビの音声入力を接続し、テレビのスピーカーより出すようにしてご利用ください。�

VGA OUTへ�

パソコン本体�

付属ディスプレイ�
ケーブルVGA INへ�

付属D端子ケーブル�
YPbPr OUTへ�
�

※ノートパソコンでご利用の場合は�
　接続する必要はありません。�

ACアダプタ�

パソコン用�
ディスプレイ�

D端子テレビ�



一般的なDOS/Vパソコンの設定変更方法（続き）�

3）「画面のプロパティ」が表示されますので、⑤「設定」をマウスでクリックして下さい。すると下図
のような画面が表示されます。ここの⑥「画面の領域」で解像度の設定・確認ができます。�

4）リフレッシュレートの設定は、前の画面の⑦「詳細」をクリックします。そこで表示された画面から、
⑧「アダプタ」を選んでください。すると次のような画面が表示され、⑨「リフレッシュレート」の設
定/確認ができます。�

Windowsの解像度�
の設定/確認ができ�
ます。�

ここまでの記載は、お客様のPCによって表示や設定が異なる場合があります。
詳しくは、お客様のお使いの取扱説明書などをご参照ください。�

注 意�

⑦�

⑤�

⑥�

このプルダウン�
ボタンをクリッ�
クすると、設定�
ができます。�

⑧�

⑨�

65

8、解像度とリフレッシュレートの設定�

本製品は以下の解像度、リフレッシュレートに対応しています。◎についてはほぼすべてのパソコン・
機器環境において表示可能です。◯についてはご使用のパソコン本体、グラフィックスカード、出力
機器により表示できないことがあります。これらは製品間の相性問題・対応問題であり本製品による
ものではありません。その場合は◎の設定にしてご利用ください。�

9、一般的なDOS/Vパソコンの設定変更方法�

2）表示されたウインドから④「画面」をダ
ブルクリックします。�

1）Windowsの①「スタート」→②「設定」
→③「コントロールパネル」を選びます。�

③�

①�

④�

②�

対応解像度一覧表�対応解像度一覧表�

解像度�
リフレッシュレート�

640×480�

800×600�

1024×768�

1152×864�

1280×768�

1280×1024�

1600×900�

1600×1200

◎�

◎�

◎�

○�

○�

◎�

○�

○�

60Hz 70Hz 72Hz 75Hz 85Hz 100Hz 120Hz

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

�

○�

○�

○�

○�

○�

�

○�

○�

�

設定方法については下記をご覧ください。�
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10、画質を調整する�

本製品に搭載されている各種ボタンを操作することでテレビに映し出されている画像の画質を調整
することができます。�

1）MENUボタンを押します。テレビ画面上に下記OSD画面（オン・スクリーン・ディスプレイ画
　　面）が出てきます。各項目をこの画面より選定し調整することができます。�

2）OSD画面の各項目について�

    2-1）入力設定�

コントラスト・・・画面の濃度比を調整します。コントラストを高めると色彩がくっきりします。�
明るさ・・・・・・・・画面の明るさを調整します。�
色調整・・・・・・・・画面色の濃淡を調整します。�
赤色調整・・・・・・赤色のみを調整します。�
緑色調整・・・・・・緑色のみを調整します。�
青色調整・・・・・・青色のみを調整します。�
リセット・・・・・・・各項目を初期値に戻します。�

画像出力設定を変更できます。�
+　キーを押すことで720P（D4）、1080i（D3）、
576P、480P（D2）と変わります。MENU/ESCボタンを
押すことで設定が変更されます。�

この操作はコンバータ本体上の720P（D4）⑫ボタン、
1080i（D3）⑬ボタン、576P（PAL）ボタン⑭、480P�
（D2）⑮ボタンを押すことでも変更することができます。�

⇨入力設定�
　出力設定�
　画像調整�
　水平垂直調整�
　OSD調整�
　システム情報�
　自動設定�
　終了�

032

022

047

102

064

128

128

128

　 2-2）出力設定�

　　　　�
             ⇨モード  720P-YPBPR�
           　  終了�
　　　　　�
�
�

    2-3）画像調整�

　　　　 ⇨コントラスト�
　　　　  明るさ�
　　　　  色調整�
　　　　  赤色調整�
　　　　  緑色調整�
　　　　  青色調整�
　　　　  リセット�
　　　　  終了�

⇨ 水平信号微調節�
   　垂直信号微調節�
   終了�
�

UP    、DOWN    キーを操作し⇨キーを変更したい項目へ
移動させます。項目が決定したらENTER    キーをします。�

画面のにじみなどを調節しはっきりと
した画質に調整できます。�
UP    、DOWN     キーを操作し⇨キ
ーを変更したい項目へ移動させます。
-　　、+　　キーを操作し値を変更
することができます。�
�

UP    、DOWN     キーを操
作し⇨キーを変更したい項目
へ移動させます。-　 、+　 キ
ーを操作し値を変更すること
ができます。�
�
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10、画質を調整する（続き）�

水平位置・・・・・・・・パソコン画面をサイズはそのままに左右に動かせます。�
垂直位置・・・・・・・・パソコン画面をサイズはそのままに上下に動かせます。�
水平サイズ・・・・・・パソコン画面の幅を左右に広げることができます。�
垂直サイズ・・・・・・パソコン画面の幅を上下に広げることができます。�
　�
この設定画面はコンバータ本体上のSIZEボタン⑪でも呼び出すことができます。�

154

032

000

099

    2-4）水平垂直調整�

　　　　 ⇨水平位置�
　　　　　 垂直位置�
　　　　 　水平サイズ�
　　　　 　垂直サイズ�
　　　　　 終了�
　　　　 

テレビ画面に映しだされたパソコン画
面の位置調節・サイズ調節ができます。
UP    、DOWN     キーを操作し⇨キ
ーを変更したい項目へ移動させます。
-　 、+　　キーを操作し値を変更す
ることができます。�
�

水平位置・・・・・・・・OSD画面を左右に移動できます。�
垂直位置・・・・・・・・OSD画面を上下に移動できます。�
�

059

062

    2-5）OSD調整�

　　　　 ⇨水平位置�
　　　　　 垂直位置�
　　　　 　�

OSD画面の表示位置を移動できます。
UP    、DOWN     キーを操作し⇨キ
ーを変更したい項目へ移動させます。
-　 、+　　キーを操作し値を変更す
ることができます。�
�

    2-6）システム情報�

　　　　　入力モード：XGA-60�
　　　　　出力モード：720P-YPBPR�
　　　　 　�

現在の設定状況を表示します。�
例）解像度XGA（1024×768ドット）、リフレッシュレ
ート60Hz、D4（720P）出力�

    2-7）自動設定�

� +　 キーを押すと自動設定になり工場出荷初期値になります。�

    2-8）終了�

� +　 キーを押すとメニューが面が終了されます。�
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11、トラブルシューティング�

　�Q1)パソコン用ディスプレイには画像が表示されるがテレビ側に画像が表示されない。�
A1）本製品の対応可能解像度、リフレッシュレートにパソコンが設定されているかご確認ください。�
        パソコンに搭載されているグラフィックスボードの種類によっては本製品対応解像度、対応リフレッシ�
        ュレートであっても正常に表示できないことがあります。これらはグラフィックスボード側の出力問題�
       （相性問題）の可能性があります。パソコン側の解像度、リフレッシュレートを640×480ドット（60Hz）、                        
　　　800×600ドット（60Hz）、1024×768ドット（60Hz）、1280×1024ドット（60Hz）のいずれ�
        かに設定しお試しください。�
       下記の富士通製のPCにつきましては特殊な仕様のため出力できません。ご了承ください。�

             2000年冬モデル�
             FMV-655NU8C/L、FMV-655NU8C/W、FMV-6700NU8/L�
             2001年夏モデル�
             BIBLO NB7/80C、BIBLO NB7/80R、BIBLO NB7/80N�
             2001年冬モデル�
             BIBLO NB8/100AL、BIBLO NB8/90D、BIBLO NB8/90DN、BIBLO NB8/90DR�
             2002春モデル�
             BIBLO NB9/110L、BIBLO NB9/95、BIBLO NB9/95L�
�
Q2)ノートパソコン側のディスプレイは正常に映るがテレビ側画面のDVDや動画の画面だけが表�
       示されない。（メディアプレーヤーで再生する際、再生ウィンドウ内が真っ黒になっているなど）�
A2）ノートパソコンにおいてテレビコンバータを使用し動画を再生すると出力制限されることがありこれ�
        はグラフィックスボードなどの仕様によるもので動画の再生をノートパソコン側ディスプレイと外部出�
        力の2系統に同時に出力させないようにしているものです。この場合、どちらか一方への出力のみであ�
        れば回避できます。パソコンの設定で画像出力を本製品側（外部出力のみ）に変更してください。�
        変更方法についてはパソコン本体取扱説明書をご確認ください。�
�Q3)音声をTVに出力するにはどうしたらいいですか？�
A3）音声信号についてはパソコン本体の取扱説明書並びにメーカー様にお問い合わせください。�

　�Q4)ワイド型テレビに表示させると上下が切れてしまう。�
A4）通常、パソコンに接続されているディスプレイは横4：縦3比率のサイズになっています。�
       一方ワイドテレビは縦16：横9比率になっています。したがって通常の状態では画面のサイズにぴったり�
       合わせることはできません。�

 回避方法1）パソコン側の解像度を16：9に対応するモードに変更する。この場合、テレビ側は正しく�
                 表示されますがディスプレイが通常の4：3であれば横長に表示されるか正しく表示され�
                 ない状態が発生します。�

 回避方法2）テレビ側の表示モードを変更する。ワイド型テレビには必ず複数の画面モードが存在します。                              
　　　　　 メーカーによって異なりますが、ノーマルモードやフルモードなどにあわせることで画面�
                 を全て表示することができます。詳しくはテレビの取扱説明書に記載してありますのでそ�
                 ちらをご覧ください。この現象は一般の地上波テレビ放送やゲーム機の画面、4：3用に�
                 撮影されているビデオなどでも起こる現象で、なんら不具合ではございません。����Q5)PAL出力とはなんですか？�

A5）ドイツ、イタリアなどヨーロッパや、中国で採用されているカラーテレビの方式です。�
        日本やアメリカではNTSC方式を採用しており国により異なります。�
       本製品はNTSC方式のテレビ対応なのでPAL方式を採用したテレビを使用する海外ではご使用でき�
       ません。�

�
�
�


