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�この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。�
この上棚は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。�
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。�

完成図� 組立て部品�

上棚(WFD-SH12)組立説明書�

1 2 3デスクの天板にピンを取り付けます。� 背板（E）を取り付けます。�
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円盤キャップ�

締め付け円盤�
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 E 背板 ×1�
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D 中板 ×1

円盤キャップ×9

締め付け円盤 ×9

A 天板 ×1

側板 左右1組�
ダボ ×8

G�
棚板（小） ×1

F 棚板（大） ×1
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側板（B・C）、中板（D）を取り付けます。�

※円盤キャップ、締め付け円盤は側板(B・C)と中板(D)に取り付けます。�

※ピンを斜めにねじ込まないように�
　注意してください。�

ピン�
木ネジ�

木ネジ�

E�
背板�

締め付け円盤を側板の穴に�
はめ込み天板のピンを差し�
込みます。�

天板を差し込んだ後、円盤�
をマイナスドライバーで矢�
印の方に回し締め込みます。�
�

印を下に向けます。�

マイナスドライバーを使って�
ピンをねじ込みます。�

インサートナット�
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天板にピンを取り付けます。� 天板を取り付けます。� 棚板を取り付けます。�

コード穴カバーとシールを取り付けて完成です。�

木ネジキャップを取り付けて完成です。�

コード穴カバー�
シール�

天板�

※円盤キャップ、締め付け円盤は側板(B・C)と中板(D)に取り付けます。�

E�
背板�

F�
棚板�

E�
背板�

木ネジキャップ�

木ネジキャップ�

A�
天板裏面�

ピン�

※ピンを斜めにねじ込まないように�
　注意してください。�

円盤キャップ�

締め付け円盤�

　締め付け円盤を側板の穴にはめ込み�
天板のピンを差し込みます。�

　天板を差し込んだ後、円盤を�
マイナスドライバーで矢印の方�
に回し締め込みます。�
�

印を上に向けます。�

ダボ�
ダボ�

製品に関する�
お問い合わせ�

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や�
製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は�
右記までお気軽にご相談下さい。�

A�
天板�

※棚板は任意の高さに取り付けることができます。�

C�
側板�

B�
側板�

D�
中板�

マイナスドライバーを使って�
ピンをねじ込みます。�

インサートナット�

F�
棚板�


